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1 Aufgabenstellung 

Für die Quartiersentwicklung „Rheinblick“ in Krefeld-Uerdingen sind die ver-
kehrlichen Kennwerte nach RLS-19 für eine schalltechnische Untersuchung 
zu ermitteln. Als Grundlage für die Ermittlung der verkehrlichen Kennwerte, 
wurden an zwei Knotenpunkten Verkehrserhebungen durchgeführt.  

KP01: Hohenbudberger Straße / Dujardinstraße und 

KP02: Hohenbudberger Straße / Niederstraße. 

Die Lage der beiden Knotenpunkte der Verkehrserhebung und der drei Quer-
schnitte für die Berechnung der verkehrlichen Kennwerte sind in Bild 1 dar-
gestellt. 

 

Bild 1:  Lage der erhobenen Knotenpunkte und der Querschnitte im öffentlichen Straßennetz 
(Quelle: eigene Darstellung; Kartengrundlage: OpenStreetMap und Mitwirkende, CC-
BY-SA) 

Die Verkehrserhebung wurde am Donnerstag, den 20. Mai 2021 (vgl. An-
lage 1) durchgeführt. 

Da die Verkehrserhebung während der Corona-Pandemie stattfand, wird die 
Verkehrszählung diesem Umstand entsprechend hochgerechnet [1]. Mit Hilfe 
einer Referenzzählstelle erfolgt die Hochrechnung mit Bezug auf das Jahr 
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2021 über einen Corona-Faktor. Die Ströme der zu untersuchenden Knoten-
punkte werden mit dem berechneten Corona-Faktor entsprechend der Lite-
ratur [1] angepasst. 

2 Verkehrliche Kennwerte 

Eine schalltechnische Untersuchung verlangt die Bereitstellung der Verkehrs-
belastungsdaten der umliegenden Straßenquerschnitte in den Zeitbereichen 
06.00 bis 22.00 Uhr und 22.00 bis 06.00 Uhr. 

Die Berechnung der durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärke (DTV) er-
folgt mit dem Verfahren nach Arnold & Dahme [2]. 

Folgende Kennwerte werden für das Untersuchungsgebiet gemäß RLS-19 [3] 
für den Analyse-Zustand und den Prognose-1-Fall für das Jahr 2030 an drei 
Querschnitten ermittelt: 

MT   Bemessungsverkehrsstärke für schalltechnische Untersuchun-
gen gem. RLS-19, Tageswerte (06.00 – 22.00 Uhr) [Kfz/h] 

MN  Bemessungsverkehrsstärke für schalltechnische Untersuchun-
gen gem. RLS-19, Nachtwerte (22.00 – 06.00 Uhr) [Kfz/h] 

p1,T   Maßgebender Lkw-Anteil ohne Anhänger über 3,5 t zulässiges 
Gesamtgewicht und Busse gem. RLS-19, Tageswerte (06.00 – 
22.00 Uhr) projektbezogen [%] 

p1,N   Maßgebender Lkw-Anteil ohne Anhänger über 3,5 t zulässiges 
Gesamtgewicht und Busse gem. RLS-19, Nachtwerte (22.00 – 
06.00 Uhr) projektbezogen [%] 

p2,T   Maßgebender Lkw-Anteil mit Anhänger bzw. Sattelkraftfahr-
zeuge über 3,5 t zulässiges Gesamtgewicht gem. RLS-19, Ta-
geswerte (06.00 – 22.00 Uhr) projektbezogen [%] 

p2,N   Maßgebender Lkw-Anteil mit Anhänger bzw. Sattelkraftfahr-
zeuge über 3,5 t zulässiges Gesamtgewicht gem. RLS-19, 
Nachtwerte (22.00 – 06.00 Uhr) projektbezogen [%] 

pKrad,T   Maßgebender Krad-Anteil gem. RLS-19, Tageswerte (06.00 – 
22.00 Uhr) projektbezogen [%] 

pKrad,N   Maßgebender Krad-Anteil gem. RLS-19, Nachtwerte (22.00 – 
06.00 Uhr) projektbezogen [%] 
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 Analyse-Zustand 

Die Verkehrlichen Kennwerte für den Analyse-Zustand aus der mit einem 
Corona-Faktor hochgerechneten Verkehrserhebung sind in Tabelle 1 darge-
stellt. 

 

Tabelle 1:  Verkehrliche Kennwerte der drei Querschnitte im Analyse-Zustand 

 Prognose-Zustand 

Für die neu zu planenden Gebiete wurde ein Verkehrsaufkommen von insge-
samt 2.496 Kfz/24h und Richtung ermittelt, die aus unterschiedlichen Rich-
tungen über den Knotenpunkt Hohenbudberger Straße / Dujardinstraße ab-
fließen. 

Die Verkehrlichen Kennwerte für den Prognose-Zustand, der die Überlage-
rung der zu erwartenden Neuverkehre des Planungsgebietes mit dem Ana-
lyse-Zustand bildet, sind in Tabelle 2 dargestellt. 

 

Tabelle 2:  Verkehrliche Kennwerte der drei Querschnitte im Prognose-Zustand 

 

Neuss, 24.06.2021 

gez. Dr.-Ing. Thorsten Becher

Quer-
schnitt

Straße Richtung Kat.
DTV 

Kfz/24
h 

SV                   
%

MT             

Kfz/h
MN                 

Kfz/h
p1,T                           

%
p2,T                              

%
p1,N                           

%
p2,N                              

%
pKrad,T                           

%
pKrad,N                           

%

1 Hohenbudberger Straße westl. Dujardinstraße G 3.902 2,8 226 35 1,8 1,0 2,2 1,2 1,59 0,23

2 Dujardinstraße südl. Hohenbudberger Straße G 1.258 3,4 73 11 0,8 2,5 1,0 3,2 3,33 0,25

3 Hohenbudberger Straße östl. Dujardinstraße G 3.989 2,1 231 36 1,6 0,4 2,0 0,6 2,04 0,30

Quer-
schnitt

Straße Richtung Kat.
DTV 

Kfz/24
h 

SV                   
%

MT             

Kfz/h
MN                 

Kfz/h
p1,T                           

%
p2,T                              

%
p1,N                           

%
p2,N                              

%
pKrad,T                           

%
pKrad,N                           

%

1 Hohenbudberger Straße westl. Dujardinstraße G 8.090 3,7 469 73 2,3 1,3 2,9 1,6 0,77 0,11

2 Dujardinstraße südl. Hohenbudberger Straße G 3.593 4,0 208 32 0,9 3,0 1,1 3,7 1,17 0,09

3 Hohenbudberger Straße östl. Dujardinstraße G 5.919 3,0 343 53 2,3 0,6 2,9 0,8 1,37 0,20
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Verkehrserhebungen vom 20. Mai 2021 

Anlage 1 
 



Verkehrserhebung Krefeld

Niederstraße / Hohenbudberger Straße

Zst.: 01
20.05.2021
15:45 - 16:45 Uhr 
Abendspitze

N

0
091

1

Niederstraße

3

Fz-Klassen
Arm 2
Arm 3
Arm 4

Zst.: 01

Kfz
234
91
309

317

SV
5
1
6

6



Verkehrserhebung Krefeld

Niederstraße / Hohenbudberger Straße

Zst.: 01
20.05.2021
15:00 - 18:00 Uhr 
3-h-Block

N

3
0

3
0269

2

Niederstraße

3

Fz-Klassen
Arm 2
Arm 3
Arm 4

Zst.: 01

Kfz
604
272
820

848

SV
17
2
17

18



Verkehrserhebung Krefeld

Hohenbudberger Straße / Dujardinstraße

Zst.: 02
20.05.2021
06:30 - 07:30 Uhr 
Morgenspitze

N

6
2

3
1

9
338

4

Dujardinstraße

3

Fz-Klassen
Arm 2
Arm 3
Arm 4

Zst.: 02

Kfz
155
47
170

186

SV
7
7
10

12



Verkehrserhebung Krefeld

Hohenbudberger Straße / Dujardinstraße

Zst.: 02
20.05.2021
14:00 - 15:00 Uhr 
Mittagspitze

N

16
2

10
0

26
238

3

Dujardinstraße

3

Fz-Klassen
Arm 2
Arm 3
Arm 4

Zst.: 02

Kfz
224
64
224

256

SV
7
5
12

12



Verkehrserhebung Krefeld

Hohenbudberger Straße / Dujardinstraße

Zst.: 02
20.05.2021
14:15 - 15:15 Uhr 
Abendspitze

N

15
1

12
0

27
149

5

Dujardinstraße

3

Fz-Klassen
Arm 2
Arm 3
Arm 4

Zst.: 02

Kfz
245
76
237

279

SV
8
6
14

14



Verkehrserhebung Krefeld

Hohenbudberger Straße / Dujardinstraße

Zst.: 02
20.05.2021
15:00 - 18:00 Uhr 
3-h-Block

N

62
2

39
1

101
394

2

Dujardinstraße

3

Fz-Klassen
Arm 2
Arm 3
Arm 4

Zst.: 02

Kfz
646
195
599

720

SV
14
5
17

18



Verkehrserhebung Krefeld

Hohenbudberger Straße / Dujardinstraße

Zst.: 02
20.05.2021
00:00 - 24:00 Uhr 
24-h-Block

N

223
18

153
6

376
24419

23

Dujardinstraße

3

Fz-Klassen
Arm 2
Arm 3
Arm 4

Zst.: 02

Kfz
2607
795
2550

2976

SV
96
47
127

135
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