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1 Vorgang und Aufgabenstellung

Die Stadt Krefeld beabsichtigt die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 830 - Virneburgstralle /
Berliner StraRe in Krefeld mit dem Ziel eine Kleingartenanlage anzulegen. GemaR dem Schrei-
ben der Stadt Krefeld vom 09.10.2019 liegt im Nahbereich des Plangebietes eine ehemalige
Abwasserreinigungsanlage. Dabei ist nicht auszuschlieBen ist, dass das Plangebiet zeitweise
ebenfalls mit entsprechenden Schadstoffeintragen tberflutet worden sein kdnnte. Daher ist
nach BBodSchV, ausgehend von den planungsrechtlichen Nutzungen, die Gefahrenbeurteilung
der Wirkungspfade Boden=Mensch, Boden=Nutzpflanze und Boden=Grundwasser durch-
zufuhren.

Auf Grundlage unseres Angebotes vom 05.11.2019 wurde unser Biiro von der Stadt Krefeld
am 09.01.2020 schriftlich mit der Durchfiihrung der Untersuchungen beauftragt. Die Beauftra-

gung umfasst:
e Historische Recherche zur Vornutzung des Grundstiickes,
e orientierende Untersuchung zur Prifung des Altlastenverdachtes,

e abfalltechnische Vorbewertung.

2 Durchgefiihrte Untersuchungen

2.1 Historische Recherche

Eine Einsicht in das stadtische Bauaktenarchiv war im Untersuchungszeitraum aufgrund von
Digitalisierungsarbeiten am Archiv nicht moglich. Im Folgenden werden die vom AG bereitge-
stellten sowie auf TIM-online verfligbaren historischen Karten und Luftbilder (Anlage 1.2 &
1.3) ausgewertet. Die Ergebnisse dieser Auswertungen sind in Tabelle 3 chronologisch aufge-

fuhrt.

2.2 Bodenuntersuchungen

2.2.1 Rammbkernbohrungen

Zur Untersuchung der Bodenverhaltnisse wurden im Bereich des Grundstiickes 15 Kleinramm-
bohrungen in Anlehnung an DIN 4021 und E DIN ISO 10381-2 bis in eine Tiefe von max. 3 m
unter Gelande abgeteuft. Die Bodenansprache wurde auf Grundlage der Normen fir die geo-

technische Erkundung (DIN ISO 22475-1; 14688-1 und 14689-1) durchgefiihrt.
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Die Rammkernbohrungen wurden dabei rasterformig abgeteuft. AuRerdem sind Bohrungen

im Bereich der Wege durchgefiihrt worden. Die Lage der Aufschlusspunkte ist der Tabelle 1

sowie der Anlage 1.1 zu entnehmen.

Die im Einzelnen erbohrten Schichten sind in den beiliegenden Schichtenverzeichnissen der

Anlage 2 dargestellt. Die Sondierungen wurden nach Lage und Hohe mittels GNSS-Empfanger

(+/- 3 cm) eingemessen (Tabelle 1).

Tabelle 1: Lage und Hohe der Rammkernsondierungen

Bohrpunkt Lage Rechtswert Hochwert mNHN
RKS 1 Weg am Sportplatz 32335566.418 [5691174.311 30.28
RKS 2 Weg am Sportplatz 32335600.465 |5691156.885 30.09
RKS 3 Weg am Sportplatz 32335628.166 |5691141.548 30.04
RKS 4 Rasenflache 32335678.027 |5691113.500 29.94
RKS 5 Weg an der Berliner Str. 32335696.403 |5691085.463 30.07
RKS 6 Weg an der Berliner Str. 32335805.206 |5691074.911 29.94
RKS 7 Rasenflache 32335817.273  |5691094.882 29.42
RKS 8 Rasenflache 32335799.944 |5691123.189 29.99
RKS 9 Rasenflache 32335766.186 | 5691104.002 30.30
RKS 10 Rasenfldche 32335746.684 |5691135.872 29.77
RKS 11 Rasenflache 32335720.137 |5691111.059 29.92
RKS 12 Rasenflache 32335701.924 |5691144.441 29.92
RKS 13 Weg am Sportplatz 32335692.511 |5691179.699 29.64
RKS 14 Weg am Sportplatz 32335679.897 |5691156.283 29.80
RKS 15 Weg am Sportplatz 32335669.907 |5691138.020 29.86

Aus den Sondierungen wurden insgesamt 58 Bodenproben aus dem Auffiillungsniveau und

dem unmittelbar darunter lagernden gewachsenen Boden in Anlehnung an E DIN ISO 10381-1,

2 und 4 entnommen. Vor Ort erfolgte am aufgeschlossenen Boden eine:

e organoleptische Ansprache, d. h. eine Uberpriifung auf geruchliche und visuelle Auf-

falligkeiten,

e Bodenansprache gemaR DIN EN ISO 14688-1 bzw. Darstellung in Schichtenprofilen ge-
maf DIN 4023,
e Entnahme von Bodenproben in Anlehnung an DIN 52101 und deren Lagerung in luft-

dicht verschlieRbaren Gldasern gemaR E DIN 10381-1.
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2.2.2 Oberbodenmischproben

Neben den Kleinrammbohrungen wurden auf den nicht iberbauten unversiegelten Flachen
Oberflachenproben in Anlehnung an die BBodSchV Wirkungspfade Boden = Mensch und Bo-
den = Nutzpflanze entnommen. Hierzu wurde die als Hundewiese genutzte Rasenflache in
vier Baufelder unterteilt (OMP1 bis OMP4, Anlage 1). Innerhalb eines Baufeldes wurde mittels
Erdbohrstock und Rammkernbohrung aus den Teufen (0,0 - 0,1 m; 0,1 - 0,35 m; 0,0 - 0,3 m
und 0,3 — 0,6 m) horizontiert jeweils aus ca. 15 bis 20 Einstichen eine Bodenmischprobe zu-
sammengestellt. Die Bodenansprache wurde auf Grundlage der Parameter der Kurz KA 5 ge-

mal der Bodenkundlichen Kartieranleitung (2009) durchgefiihrt.

2.3 Bodenluftuntersuchung

Drei Kleinrammbohrungen (RKS 2, RKS 4 und RKS 10) wurden im Rahmen der Orientierenden
Untersuchung zu temporaren Bodenluftmessstellen ausgebaut. Hierzu wurde ein 3 m langes
HDPE-Rohr (1 m Voll- und 2 m Filterrohr) in den Untergrund eingebracht. Die Entnahme der
Bodenluft erfolgte analog VDI-Richtlinie 3865 Blatt 2. In Anlehnung an DIN ISO 10381 wurde
eine integrierende Bodenluftprobe entnommen. Die Ansaugtiefe lag bei 1 bis 3 m unter Bohr-
ansatzniveau. Begleitend wurden die Vor-Ort-Parameter O,, CO3, H2S und CHs gemessen, zur

Gewadhrleistung der Dichtigkeit.

Aus den Bodenluftmessstellen wurde jeweils ein definiertes Bodenluftvolumen von 10 | mit
einem Volumenstrom von 1 |/min angesaugt und zur Anreicherung weitere 2 | mit einem Vo-
lumenstrom von 0,5 |/min Uber Aktivkohle des Typ G von der Firma Drager gefiihrt. Im Labor
wurde die Aktivkohle auf die Parameter leichtfliichtige halogenierte Kohlenwasserstoffe
(LHKW) und leichtfliichtige aromatische Kohlenwasserstoffe (BTEX) chemisch untersucht. Die

Beprobung erfolgte zum Zeitpunkt der Gelandearbeiten und ist in Anlage 3 dokumentiert.

3 Bewertungsgrundlagen

3.1 Bodenschutz

Eine Orientierende Untersuchung dient primar der Feststellung, ob sich konkrete Anhalts-
punkte fiir das Vorhandensein einer schadlichen Bodenverdnderung oder einer Altlast erge-
ben. Zur Beurteilung von schadlichen Bodenveranderungen sieht die Bundes-Bodenschutz-

und Altlastenverordnung (BBodSchV) im Allgemeinen stoffspezifische und zum Teil nutzungs-
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abhangige Werte vor. Allerdings enthalt die BBodSchV nicht fiir alle Medien bzw. fiir jeden
relevanten Untersuchungsparameter derartige Prif- oder MaRnahmenwerte (z. B. fir Ge-

samtgehalte im Boden oder Bodenluftgehalte).

Aus diesem Grund werden fir die hier untersuchten Wirkungspfade im Folgenden erganzende
und allgemein zur Orientierung dienende Hilfswerte herangezogen. Diese wurden im Wesent-
lichen von Fachgremien des Bundes oder der Lander vor dem Hintergrund der BBodSchV ab-
geleitet und aufgestellt. Sie geben einen Rahmen fiir die Bewertung der durchgefiihrten che-
mischen Untersuchungen vor. Dabei ist zu beachten, dass die Werte aufgrund der unter-
schiedlichen Exposition fiir die einzelnen Wirkungspfade fiir einen Parameter unterschiedlich
sein konnen. Die Verwendung der Hilfswerte dient ausdricklich als Hilfskonstruktion zu einer
ersten Bewertung einer Gefahrensituation aus Sicht des Bodenschutzes. Sie sind rechtlich
nicht bindend und haben nur empfehlenden Charakter. Sie sind nicht gleichzusetzen mit den

Vorsorge-, Priif- und MalRnahmenwerten im Anhang 2 der BBodSchV.

3.1.1 Wirkungspfad Boden=Mensch

Zur Beurteilung von schadlichen Bodenveranderungen sind in Anhang 2 der BBodSchV allge-
meine stoffspezifische und nutzungsabhangige Vorsorge-, Prif- und MaRnahmenwerte fest-
gelegt. Diese sind die Grundlage fiir die Bewertung des Direktkontaktes liber dermale, inhala-
tive und orale Aufnahme. Der Direktkontakt beschrankt sich, abhdngig von der Nutzung, im

Allgemeinen auf den Bereich der Gelandeoberflache bis 0,35 m unter der Gelandeoberkante.

3.1.2 Wirkungspfad Bodenluft=>Mensch fiir fliichtige Stoffe

Fir flichtige Stoffe im Medium Luft, wie z.B. BTEX und LHKW, sieht das BBodschG bzw. die
BBodSchV keine konkreten Prifwerte vor. Mit Stand vom 06/2009 wurden von der LABO die
Bewertungsgrundlagen aktualisiert. Diese Aktualisierung befasst sich i. W. mit der Ableitung

von Hilfswerten fur fliichtige Stoffe.
Hier werden ergdanzend zur BBodSchV orientierende Hinweise fir fliichtige Stoffe abgeleitet.

Da die Gehalte weitgehend von standortspezifischen Faktoren abhangig sind, ist die Verallge-
meinerungsfahigkeit des Expositionsszenarios fir fllichtige Stoffe als geringer einzuschéatzen,
so dass keine Prifwerte abgeleitet wurden. Die in folgender Tabelle 2 dargestellten Orientie-

rungswerte werden fiir die weitere Beurteilung herangezogen.
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Allerdings erlauben Bodenluftuntersuchungen dartber hinaus auch Aussagen zu maoglichen
flachenhaften Schadstoffbeaufschlagungen des Bodens in Bezug auf den Wirkungspfad Boden-

Grundwasser.

Bei Bodenluftproben ist aber zu beachten, dass jede Probe fiir sich nur einen begrenzten zeit-
lichen und raumlichen Bereich reprasentiert. Auch beeinflussen jahreszeitliche und meteoro-
logische Schwankungen, Bodenfeuchte und Bodenart die Schadstoffgehalte in der Bodenluft.

Einzelwerte sind fir eine detaillierte Bewertung deshalb i. d. R. ungeeignet.

Tabelle 2: Orientierungswerte fiir die leichtfliichtigen Parameter LHKW und BTEX bei lang-
fristiger Exposition fiir den Wirkungspfad Bodenluft - Mensch gemaR LABO.

ORT DER PROBENAHME BODENLUFT
Parameter Beurteilungswert*
B Benzol 10 mg/m3
T Toluol 1000 mg/m?3
E Ethylbenzol 200 mg/m?3
X Xylol 1000 mg/m?3
L Tetrachlorethen (PER) 70 mg/m?
H cis-1,2-Dichlorethen (DCE) 900 mg/m3
K Trichlorethen (TRI) 20 mg/m?
W Vinylchlorid (VC) 4 mg/m3

*: je nach Wahl des anzunehmenden Verdinnungsfaktors (100 bzw. 1.000)
**. Leitwert gemaR Bundesgesundheitsbl. 2015 — 58:762-768

3.1.3 Wirkungspfad Boden = Nutzpflanze

Zur Beurteilung des Wirkungspfades sind in der BBodSchV Prif- und MaRnahmenwerte fir
den Schadstoffiibergang Boden = Nutzpflanze fiir Klein- und Wohngarten sowie Nutzgarten
aufgestellt. In diesen Garten oder Teilflaichen dieser Garten wird eine nicht erwerbsmaBige
gartnerische Nutzung durchgefiihrt, die insbesondere der Gewinnung von Gartenbauerzeug-

nissen fiir den Eigenbedarf und zur Erholung dient (kleingartnerische Nutzung).

Im Allgemeinen beschrankt sich die Bewertung auf das Teufenniveau bis 0,6 m unter Gelande-

oberflache.

3.1.4 Wirkungspfad Boden = Grundwasser

Das Gefahrdungspotential fiir den Wirkungspfad Boden=Grundwasser ist unabhangig von der
Nutzung zu betrachten. Nach dem BBodSchG ist das Vorliegen einer Gefahr fir das Grundwas-

ser zu prifen, wenn Anhaltspunkte fiir eine schadliche Bodenverdnderung, Altlasten oder an-
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dere Eintragsquellen vorliegen, die zu einer Verunreinigung des Grundwassers fiihren kénnen

bzw. die eine nachteilige Beeintrachtigung des Grundwassers besorgen lassen.

Neben Untersuchungen am Medium Grundwasser selbst konnen auch Schadstoffgesamt-
gehalte (= Feststoff) sowie in-situ-Untersuchungen (= Bodenluftuntersuchungen) herange-
zogen werden. Fir eine Bewertung anhand von Gesamt- bzw. Feststoffgehalten im Boden und
der Bodenluft sieht das BBodSchG aber keine Prifwerte vor. In Ermangelung von bundesein-
heitlichen Vergleichswerten fir den Wirkungspfadpfad Boden=Grundwasser auf der Basis
von Feststoffgehalten, wurden ersatzweise als orientierende Hilfswerte die Zuordnungswerte
TR LAGA Boden (2004) herangezogen. Die Bewertung der Bodenluftergebnisse erfolgt gemald

dem Merkblatt des Bayerischen Landesamtes fiir Wasserwirtschaft?.

Im vorliegenden Gutachten werden zur Beurteilung einer Grundwassergefahrdung folgende
Medien untersucht:

e Boden im Feststoff,

e Boden im Eluat

e Bodenluft

3.2 Abfalltechnische Bewertungsgrundlagen

Die Entsorgung von Boden mit Fremdbeimengungen, wie z. B. Bauschutt, Kohle, Schlacken,
etc. —sog. Auffiillungen — aus Erd- und TiefbaumaBnahmen unterliegt dem Kreislaufwirt-
schaftsgesetz (KrWG). Nach ihrer Zusammensetzung und ihren chemischen Inhaltsstoffen wird
differenziert zwischen Abfdllen zur Beseitigung (z. B. Deponierung) und Abfillen zur Ver-
wertung (stoffliche und energetische Nutzung). Die Verwertung hat gegeniiber der Beseiti-
gung Vorrang. Zur abfalltechnischen Bewertung sind andere Regelwerke heranzuziehen, als es
fir eine Gefdhrdungsabschatzung erforderlich ist. Hier sind insbesondere zu nennen:

e Bei Bodenaushub mit mineralischen Fremdbeimengungen < 10 %: Technische Regeln
Landerarbeitsgemeinschaft Abfall (TR LAGA Boden 2004): Anforderungen an die stoff-
liche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfallen

e Bei Bodenaushub mit mineralischen Fremdbeimengungen > 10 %, sogenannte Boden-
gemische: Technische Regeln Ldnderarbeitsgemeinschaft Abfall (TR LAGA Bauschutt
1997): Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststof-
fen/Abfillen

e Verordnung tber Deponien und Langzeitlager (DepV — Deponieverordnung 2012)

1 Bayerischen Landesamtes fiir Wasserwirtschaft (2001): Untersuchung und Bewertung von Altlasten, schidlichen
Bodenveranderungen und Gewdsserverunreinigungen — Wirkungspfad Boden-Gewasser.
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e MUNLV NRW (11.2011): Ablagerungsempfehlung fur Abfalle mit organischen Schad-
stoffen — Vollzugshilfe

Die abfallrechtliche Bewertung basiert auf chemischen Untersuchungen an abfall-
charakterisierenden Mischproben sowie an diversen Einzelproben gemaR den Parameter- und
Grenzwertlisten der TR LAGA (1997/2004), der DepV (2012) und der Ablagerungsempfehlung.
Bei der Einstufung, die i. W. analog der Abbildung 1 erfolgt, handelt es sich um eine Vorein-

stufung. Hier werden sechs Entsorgungsklassen unterschieden.

Zuordnungswerte (Obergrenze der Einbauklasse)

Verwertung Beseitigung
20 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5
> > P ll= = = = = Pl e e = e Pl e e - >
ZKO0 ZK 1.1/1.2 ZK 2 DKO DK I DK I DK I
uneingeschrankter eingeschrankter eingeschradnkter Einbau
Einbau offener Einbau mit definierten tech.

SicherungsmaRnahmen

Zuordnungsklasse (ZK) Deponieklasse (DK)
TR LAGA Bauschutt (1997) DepV
TR LAGA Boden (2004) AbfAbIV

Abbildung 1: Zuordnungsschema Entsorgungsklassen nach LAGA/DepV

Fiir die Klassen Z 0 bis Z 2 gibt die TR LAGA Prifwerte vor, fiir die Klassen DK | bis DK IlI sind die
Prifwerte der DepV und der Ablagerungsempfehlung zu berlicksichtigen. Die TR LAGA
(1997/2004) regelt den Wiedereinbau von Bodenaushub und Bauschutt aus wasserwirtschaft-
licher Sicht fir die Entsorgungsklassen Z 0 bis Z 2. Als Prifwerte sind fiir den Feststoff sowie
fiir das Eluat sogenannte Zuordnungswerte aufgestellt. Abhdngig z. B. von den hydrogeologi-
schen Verhialtnissen, dem Abstand des Grundwassers von dem einzubauenden Material und
der Oberflachenabdichtung werden vier Gruppen mit Zuordnungswerten unterschieden.

Die als Zuordnungswerte von der TR LAGA (1997/2004) definierten maximal zuldssigen Schad-
stoffkonzentrationen sind damit im Zusammenhang mit den Einbaubedingungen festgelegt.
Fiir die Abgrenzung von Boden gegenliber Bodengemischen und damit fiir die Anwendung der
TR LAGA Boden oder TR LAGA Bauschutt gilt die 10 % Regelung. Bei Bodenaufschliissen mittels
Kleinrammbohrungen ist der Prozentanteil der mineralischen Fremdbeimengungen innerhalb

der Bodenmatrix nicht immer eindeutig zu bestimmen. Sofern in den entnommenen Boden-
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proben augenscheinlich mineralische Fremdbeimengungen vorhanden sind, wird davon aus-
gegangen, dass deren Anteil an der Gesamtmatrix bei > 10 % liegt. Wir empfehlen aber grund-

satzlich die Uberpriifung mittels Schiirfen.

Unabhangig von der Einstufung gemaR TR LAGA nach dem Anteil an Fremdbeimengungen, er-

folgt immer eine Untersuchung gemall dem Parameterumfang TR LAGA Boden.

Bei Uberschreitung der Priifwerte Z2 Boden bzw. der Priifwerte Z 2 Bauschutt erfolgt eine
Einstufung mindestens in die Entsorgungsklasse Z3 (= DK1). Beim Vorliegen gefahrenrele-
vanter Eigenschaften und Gefahrenmerkmalen nach dem AVV wird der Abfall als gefahrlicher

Abfall eingestuft. Dies erfolgt im Rahmen dieser Bewertung ab der Deponieklasse DK IlI.

4 Ergebnisse der durchgefiihrten Untersuchungen

4.1 Ortliche Situation

Die Untersuchungsflache liegt in Krefeld und hat eine GesamtgréRe von ca. 20.000 m?. Es han-
delt sich um eine unversiegelte Fldche, die auRerhalb des Wegenetzes aktuell als Hundewiese
genutzt wird. Die Flache ist schwach profiliert. Die Gelandehdhen schwanken zwischen 29,5

und 30,5 mNHN und nehmen zur Bundesstr. im Siden (Damm) auf > 31 mNHN zu.

Das Untersuchungsgebiet umfasst auBerdem einen unbefestigten Weg. Dieser fihrt von Wes-
ten aus auf die Rasenflache zu und wird in diesem Bereich nordlich von einem Sportplatz und
sidlich von Vereinsgebduden begrenzt. In Hohe der Rasenflache teilt sich der Weg nach Nor-
den und nach Siden. Im Siiden verlduft der Weg um die Rasenflache herum und grenzt stidlich
an die Krefelder Promenade, die durch einen Damm hoéher liegt als die Untersuchungsflache.

An die Rasenflache schlieBt in dstlicher und noérdlicher Richtung Wohnbebauung an.
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Abbildung 2: H6hen im Plangebiet (Quellen: DGM1 NRW der GeoBasis-NRW (Bezirksregierung Kéln)
(2015), Google Satellite)

4.2 Historische Recherche

Seitens der Unteren Bodenschutzbehorde besteht der Verdacht, dass die Flache als Uberlauf-

becken fir das angrenzende ehemalige Uerdinger Abwasserreinigungsanlage genutzt wurde.

Auf einem Luftbild von Google Earth (31.10.2000) sind im Stdosten und Sidwesten des B-
Plangebietes Strukturen zu erkennen, die moglicherweise auf eine KFZ-Lagerflache hinweisen.
Auf den zeitlich nachstgelegenen Luftbildern (1997 und 2002) sind die Strukturen jeweils noch
nicht bzw. nicht mehr zu sehen. Eine derartige Nutzung ist bei der Stadt Krefeld nicht doku-

mentiert.

Konkrete Hinweise auf eine Nutzung der Fliche als Uberlaufbecken des Klarwerkes sind in den
Unterlagen nicht dokumentiert. GemaR aktuellem Digitalem Geldandemodell befindet sich der-
zeit eine Senke im Osten des B-Plangebietes, die bis zu rund 1 m unter dem Umgebungsniveau
liegt (Abbildung 2).
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Tabelle 3: Chronologische Darstellung der Historischen Recherche

Zeitpunkt | Art MafBstab | Beschreibung
1920 Topographische | 1:2500 Die Klaranlage inkl. Klarbecken ist bereits eingezeichnet.
Karte Die Klaranlage liegt auRerhalb des B-Planes (Abb. 2& 3).
1930 Topographische | 1:2500 Keine relevanten Anderungen (Anlage 1.2)
Karte
1930 Luftbild 1:2500 Keine relevanten Anderungen (Anlage 1.2)
1960 Topographische | 1:2500 Keine relevanten Anderungen (Anlage 1.3)
Karte
1968 Luftbild 1:1750 Die Bebauung an der VirneburgstraBe ist entstanden.
Der Sportplatz und die auch heute vorhandene Wege um
den Sportplatz sind zu sehen (Anlage 1.3)
1973 Luftbild 1:1750 Keine relevanten Anderungen
1976 Luftbild 1:1750 Keine relevanten Anderungen
1978 Luftbild 1:1750 Keine relevanten Anderungen
1984 Luftbild 1:1750 Keine relevanten Anderungen
1997 Luftbild - Keine relevanten Anderungen
2000 Luftbild - moglicherweise Hinweis auf eine KFZ-Lagerflache
2002 Luftbild 1:1750 Der Griinstreifen im sidlichen B-Plan wird gepflanzt.
2019 Luftbild 1:1750 Keine relevanten Anderungen

" ,-.._ln.j.nﬂ-i |

i ey '.1 R r"’ ¥
. . .18 1 3T FR |

=

Abbildung 3: Ausschnitt aus der topographischen Karte von 1920 (ohne MafRstab)

GUTACHTEN ZUM BVH KREFELD, BEBAUUNGSPLAN NR. 830 SEITE 14 VON 25




DR. STROTMANN UMWELTBERATUNG GMBH PROJEKT-NR.: KR 008/2020 RL

4.3 Geologische und hydrogeologische Verhaltnisse

Das untersuchte Grundstick befindet sich gem. den unserem Biiro vorliegenden Kartenunter-
lagen im Bereich der jungholzanen Auenterrasse. Diese sind im Osten des Untersuchungsge-
bietes schluffig und sandig ausgebildet, wahrend sie im Rest des Untersuchungsgebietes vor-

wiegend sandig sind.

GemaR dem Grundwassergleichenplan vom April 1988 (Blatt Krefeld L 4704) — einem Zeitraum
mit vergleichsweise sehr hohen Grundwasserstanden — liegt der Grundwasserstand im Bereich
der Untersuchungsflache bei ca. 28m (. NHN. Dieser Wert ist aus bodenschutzfachlicher Sicht
als Ort der Beurteilung anzusetzen. Rechnerisch ergibt sich daraus ein flurnaher Grund-

wasserstand von ca. 1,5 bis 2,5 m.

Auf Basis der vorhandenen Kartenunterlagen ist die regionale FlieBrichtung nach Osten gerich-

tet. Die lokale FlieRrichtung kann davon abweichen.

Nach den uns zur Verfligung stehenden Unterlagen liegt die Flache auBerhalb ausgewiesener

Trinkwasserschutzzonen.

4.4 Boden- und Wasserverhaltnisse

Im Bereich der Griinfldche ist der Boden mit einer geringmaéchtigen Grasnarbe bedeckt. Im Be-
reich des Weges befinden sich oberflachlich geringmachtige Auffillungen von rotem kiesig-
sandigem Splittmaterial (0,0 - 0,1 m).

In allen Bohrungen beginnt die Schichtfolge mit Auffiillungen. Die meist schluffig-sandige, z.T.
kiesige Bodenmatrix ist in den Bohrungen durchsetzt mit meist schwachen mineralischen
Fremdbeimengungen in Form von Schlacke, Ziegel und Asche sowie vereinzelt Kohlerlickstan-
de, Moértel und Glas. Die Machtigkeit der Auffillungen liegt in den meisten Bohrungen zwi-
schen 0,3 m und 1 m. Nur in der Bohrung RKS 05, auf dem Weg an der BundesstraRe, wurde

der gewachsene Boden erst bei einer Teufe von 2,6 m angetroffen.

In den Bohrungen werden die Auffiillungen von den sandig, schluffigen, teils schwach kiesigen
Auenablagerungen des Holozédns unterlagert. Vereinzelt lassen sich auch tonige bis schwach
tonige Lagen in den Teufen von 0,8 m bis 2 m finden. Die Dominanz des Sandes nimmt zur

Endteufe der Bohrungen von 3 m hin zu gegentiber dem Schluffanteil.

Das Grundwasser wurde bei den Untersuchungen bis zur Bohrendtiefe von 3 m unter Geldande

nicht angetroffen.
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4.5 Chemische Untersuchungen

Alle chemischen Untersuchungen wurden durch das nach BBodSchV zertifizierte Labor SGS
Institut Fresenius in Herten (s. Anlage 4) ausgefiihrt. Die Tabelle 4 zeigt die Mischprobenzu-
sammenstellung, die Auswahl der zu untersuchenden Bodenproben sowie Bodenluftproben

und das jeweilige Untersuchungsprogramm.

Tabelle 4: Untersuchungsprogramm

Mischproben Einzelproben (m u. GOK) Parameter

RKS4/1 (0,1-0,3), RKS 4/2 (0,3-1,0),
MP West RKS 10/1 (0,1-0,6), RKS 11/1 (0,1- TR LAGA Boden (2004)
0,55), RKS 12/1 (0,1-0,7)

RKS 7/1 (0,1-0,3), RKS 7/2 (0,3-0,6),
MP Ost RKS 8/1 (0,1-0,5), RKS 9/1 (0,1-0,5) TR LAGA Boden (2004)

BBodSchV Absatz 4.1 Wirkungs-

OMP 1/1-0OMP 5/1 pfad Boden=>Mensch ohne
Pflanzenschutzmittel

BBodSchV Absatz 2.2 Wirkungs-

OMP P 1/1-OMPP 4/2
/ / pfad Boden—>Nutzpflanze

RKS1/1 (0,1-0,7), RKS2/2 (0,8-1,1),
RKS3/1 (0,0-0,1), RKS3/2 (0,1-0,3) Schwermetalle und PAK
und RKS7/3 (0,65-0,95)

4.5.1 Feststoffproben aus den Rammkernbohrungen

Ausgewadhlte Einzelproben aus den Rammkernbohrungen auf Schwermetalle und auf
Benz(a)pyren als Stellvertreter fir kanzerogene PAK-Verbindungen untersucht (Tabelle 4). Ei-

ne Uberschreitung der Vergleichswerte (Tabelle 5) wurde nicht festgestellt.

Tabelle 5: Gegeniberstellung der Untersuchungsergebnisse zu den Prifwerten gemal
BBodSchV fiir Benz(a)pyren und Schwermetalle (inklusive Arsen)

Parameter Teufe Arsen Blei Cad- Chrom | Nickel | Queck- | Benz(a)
mium silber pyren

Probe (mg/kg) | (mg/kg) (mg/kg) | (mg/kg) | (mg/kg) | (mg/kg) | (mg/kg)
RKS1/1 0,1-0,7 16 96 1,0 35 26 <0,1 <0,05
RKS2/2 0,8-1,1 - - - - - - <0,05
RKS3/1 0,0-0,1 13 63 0,4 38 32 <0,1 <0,05

GUTACHTEN ZUM BVH KREFELD, BEBAUUNGSPLAN NR. 830 SEITE 16 VON 25




DR. STROTMANN UMWELTBERATUNG GMBH PROJEKT-NR.: KR 008/2020 RL

Parameter Teufe Arsen Blei Cad- Chrom | Nickel | Queck- | Benz(a)
mium silber pyren
Probe (mg/kg) | (mg/kg)| (mg/kg) | (mg/kg) | (mg/kg) | (mg/kg) | (mg/kg)
RKS3/2 0,1-0,3 11 27 0,2 22 58 <0,1 <0,05
RKS7/3 0,65 -0,95 11 73 0,7 36 31 0,1 <0,05
Kinderspielplatze 25 200 109 200 70 10 2
Wohngebiete 50 400 209 400 140 20 4

Y In Haus- und Kleingérten, die sowohl als Aufenthaltsbereich fiir Kinder als auch fiir den Anbau von Nahrungs-
pflanzen genutzt werden, ist fiir Cadmium der Wert 2,0 mg/kg TM als Prifwert anzusetzen

Auch die Ergebnisse der Untersuchungen an den beiden Mischproben aus den Auffillungsma-
terial gemaR des Parameterumfanges der TR LAGA Boden (siehe Tabelle 10 in Kapitel 4.5.4)

ergab keine Hinweise auf relevant erhdhte Gehalte fiir die untersuchten Parameter.

4.5.2 Oberbodenmischproben

Der Untersuchungsumfang der Oberbodenmischproben ist in Tabelle 4 aufgefiihrt. Die Ergeb-
nisse der laborchemischen Untersuchungen an den Oberbodenmischproben sind in den Tabel-
len 6 bis 8 aufgefiihrt. Zur Bewertung der Ergebnisse werden die Priifwerte der BBodSchV
herangezogen. Bewertungsgrundlage fiir die Flache bei der Betrachtung des Wirkungspfads
Boden = Mensch ist die Nutzung Parkanlage, bei der Betrachtung des Wirkungspfads Boden

= Nutzpflanze die Nutzung Nutzgarten.

4.5.2.1 Wirkungspfad Boden = Mensch

Sowohl die anorganischen als auch die organischen Inhaltsstoffe tGiberschreiten keine Priifwer-

te nach BBodSchV fiir die Nutzung Kinderspielflache (Tabelle 6 und Tabelle 7).

Tabelle 6: Gegeniiberstellung der Untersuchungsergebnisse zu den Priifwerten des Wirkungs-
pfades Boden=Mensch gemall BBodSchV (Mantelverordnung vom 06.02.2017)
fiir anorganische Inhaltsstoffe fir die untersuchten Parameter

Parameter Teufe Arsen Blei | Cadmium | Chromgs? | Nickel | Quecksilber | Cyanide

Probe (mg/kg) | (mg/kg)| (mg/kg) | (mg/kg) |(mg/kg)| (mg/kg) | (mg/kg)
OMP 1/1 0,0-0,1m 13 71 0,7 49 30 <0,1 0,3
OMP 1/2 0,1-0,35m 15 76 0,7 43 28 <0,1 0,3
OMP 2/1 0,0-0,1m 12 60 0,7 38 28 <0,1 0,3
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Parameter Teufe Arsen Blei | Cadmium | Chromgs? | Nickel | Quecksilber | Cyanide

Probe (mg/kg) | (mg/kg)| (mg/kg) | (mg/kg) |(mg/kg)| (mg/kg) | (mg/kg)
OMP 2/2 0,1-0,35m 14 110 0,9 46 33 <0,1 0,2
OMP 3/1 0,0-0,1m 18 85 0,9 41 27 <0,1 0,3
OMP 3/2 0,1-0,35m 18 70 0,7 34 23 0,1 0,2
OMP 4/1 0,0-0,1m 11 73 0,7 41 28 <0,1 0,3
OMP 4/2 0,1-0,35m 11 58 0,6 37 26 <0,1 0,3
OMP 5/1 0,0-0,1m 9 64 0,6 31 21 <0,1 0,3
Kinderspielplatze 25 200 109 200 70 10 50
Wohngebiete 50 400 209 400 140 20 50
Park- und Freizeitanlagen 125 1000 50 400 350 50 50

Y In Haus- und Kleingérten, die sowohl als Aufenthaltsbereich fiir Kinder als auch fiir den Anbau von Nahrungs-
pflanzen genutzt werden, ist fiir Cadmium der Wert 2,0 mg/kg TM als Prifwert anzusetzen

2: Bei Uberschreitung der Priifwerte fiir Chromgesamt ist der Anteil an Chromat zu messen und anhand der Priif-
werte fiir Chromat zu bewerten

Tabelle 7: Gegeniiberstellung der Untersuchungsergebnisse zu den Priifwerten des Wirkungs-
pfades Boden=Mensch gemall BBodSchV fiir organische Inhaltsstoffe (bezogen
auf Trockenmasse) fur die untersuchten Parameter

Parameter Teufe Benzo(a)pyren| PCB?! PCP
Probe (mg/kg) | (mg/kg)| (mg/ke)
OMP 1/1 0,0-0,1m <0,05 < 0,003 <0,01
OMP 1/2 0,1-0,35m <0,05 < 0,003 <0,01
OMP 2/1 0,0-0,1m <0,05 < 0,003 <0,01
OMP 2/2 0,1-0,35m <0,05 < 0,003 <0,01
OMP 3/1 0,0-0,1m <0,05 < 0,003 <0,01
OMP 3/2 0,1-0,35m <0,05 < 0,003 <0,01
OMP 4/1 0,0-0,1m <0,05 < 0,003 <0,01
OMP 4/2 0,1-0,35m <0,05 < 0,003 <0,01
OMP 5/1 0,0-0,1m <0,05 < 0,003 <0,01
Kinderspielplatze 2 0,4 50
Wohngebiete 4 0,8 100
Park- und Freizeitanlagen 10 2 250

1 Soweit PCB-Gesamtgehalte bestimmt werden, sind die ermittelten Messwerte durch den Faktor 5 zu dividieren.
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4.5.2.2 Wirkungspfad Boden = Nutzpflanze

Die Prifwerte fir den Wirkungspfad Boden = Nutzpflanze nach BBodSchV werden zum

Uberwiegenden Teil an den untersuchten Oberbodenmischproben (Tabelle 8) eingehalten.

An dem Parameter Blei wurden dagegen an vier der acht untersuchten Mischproben eine

Uberschreitung des Priifwertes festgestellt. Der Priifwert fiir Blei wird, teufenunabhingig, zum

Teil mit dem Faktor 11 bis 21 Gberschritten.

Zur Verifizierung der Gehalte wurden an den fir den Wirkungspfad Boden=Mensch ent-

nommenen Oberboden aus den Niveaus von 0,-0,1 und 0,1 bis 0,35 m die Gehalte fir die

Schwermetalle nochmals tberpriift. Auch hier werden fiir den Wirkungspfad die Priifwerte an

5 von 9 Proben Uberschritten.

Tabelle 8: Gegeniberstellung der Untersuchungsergebnisse zu den Prifwerten gemal
BBodSchV fiur den Wirkungspfad Boden = Pflanze (bezogen auf Trockenmasse) fir
die untersuchten Parameter

Parameter Teufe Arsen Blei Cadmium | Quecksilber | Thallium | Benzo(a)pyren

mg/kg | mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg
Probe m

OMPP1/1 0,0-0,3 16 0,12 0,05 <0,1 <0,01 <0,05
OMPP 1/2 0,3-0,6 13 0,04 0,04 <0,1 <0,01 <0,05
%D OMP P 2/1 0,0-0,3 11 2,1 0,06 <0,1 <0,01 <0,05
% OMP P 2/2 0,3-0,6 11 1,6 0,04 <0,1 <0,01 <0,05
% OMP P 3/1 0,0-0,3 15 0,1 0,06 <0,1 <0,01 <0,05
g OMP P 3/2 0,3-0,6 15 1,1 0,02 <0,1 <0,01 <0,05
OMP P 4/1 0,0-0,3 11 0,05 0,04 <0,1 <0,01 <0,05
OMP P 4/2 0,3-0,6 10 0,08 0,06 <0,1 <0,01 <0,05
OMP 1/1 0,0-0,1 13 0,12 0,08 <0,1 0,01 <0,05
_%D OMP 1/2 0,1-0,35 15 0,07 0,07 <0,1 0,01 <0,05
; OMP 2/1 0,0-0,1 12 <0,03 <0,01 <0,1 <0,01 <0,05
% OMP 2/2 0,1-0,35 14 0,06 0,04 <0,1 0,01 <0,05
g OMP 3/1 0,0-0,1 18 0,11 0,09 <0,1 0,02 <0,05
OMP 3/2 0,1-0,35 18 1,7 0,07 <0,1 0,01 <0,05
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Parameter Teufe Arsen Blei Cadmium | Quecksilber | Thallium | Benzo(a)pyren
mg/kg | mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg
Probe m
OMP 4/1 0,0-0,1 11 0,14 0,03 <0,1 <0,01 < 0,05
OMP 4/2 0,1-0,35 11 0,05 0,04 <0,1 0,01 <0,05
OMP5/1* | 0,0-0,1m 9 0,34 <0,01 <0,1 0,01 < 0,05
Methode ¥ KW AN AN KW AN -
Priifwert 200? | 0,1/0,15% - 5 0,1 1
MaBnahmenwert ¥ - - 0,04/0,1% - - -

1) EXTRAKTIONSVERFAHREN FUR ARSEN UND SCHWERMETALLE: AN = AMMONIUMNITRAT, KW = KONIGSWASSER

2) Bei Béden mit zeitweise reduzierenden Verhiltnissen gilt ein Priifwert von 50 mg/kg

3) Auf Flichen mit Brotweizenanbau oder stark Cadmium anreichernder Gemiisearten gilt als MaRnahmenwert
0,04 mg/kg Trockenmasse; ansonsten gilt als MaRnahmenwert 0,1 mg/kg Trockenmasse.

4) Die Priif- und MaRnahmenwerte gelten fiir die Beurteilung der Schadstoffgehalte in der Bodentiefe von 0 - 30
cm bei Ackerbauflachen und in Nutzgarten. Fir die in der BBodSchV Anhang 1 genannten Beprobungstiefen von

30 - 60 cm fur Ackerbau und Nutzgarten gelten die 1,5-fachen Werte

* liegt nicht im Bereich von geplanten Nutzgartenflachen

4.5.3 Bodenluft

In der Tabelle 9 sind die Ergebnisse der chemischen Untersuchungen an der Bodenluft zu-

sammengestellt und den Hilfswerten gegenibergestellt. Fiir die BTEX und LHKW wurden die

Hilfswerte durchgehend unterschritten und lagen in der GroRRenordnung einer ubiquitdren

Grundbelastung vor.

Tabelle 9: Gegeniiberstellung der Messergebnisse der Bodenluft zu den Hilfswerten

Parameter Y LHKW* Y BTEX™
Probe mg/m3 mg/m3
BL?2 0,17 1,0
BL4 0,10 n.n.
BL 10 n.n. n.n.
Hilfswert 1 5 10
Hilfswert 2 50 100

* LHKW: leichtfliichtige chlorierte Kohlenwasserstoffe
n.n. = nicht nachweisbar
Wert = liegt oberhalb des Hilfswertes 1

" BTEX: leichtfliichtige aromatische Kohlenwasserstoffe

Wert = liegt oberhalb des Hilfswertes 2
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4.5.4 Abfalltechnische Untersuchungen

Die in der Tabelle 4 aufgefiihrten Bodenproben wurden fiir die chemischen Untersuchungen
zu Mischproben zusammengefasst. Nach der Bodenansprache wurde der augenscheinliche
Anteil an mineralischen Fremdbestandteilen bestimmt und die Mischproben als Boden mit
weniger als 10 % mineralische Fremdbestandteile eingestuft. Aufgrund ihrer Ansprache wer-
den die Untersuchungsergebnisse der Mischproben in der Tabelle 10 den Zuordnungswerten

der TR LAGA Boden (2004) im Feststoff und im Eluat gegeniibergestellt.

In beiden Mischproben ist der TOC-Gehalt aufgrund der Humusbeimengungen erwartungsge-
mals hoher. Bleibt der Parameter TOC unberiicksichtigt kann die Mischprobe MP West der Zu-
ordnungsklasse Z 1.1 (erhohter Gehalt an Arsen im Feststoff) und die MP Ost Klasse Z 0 zuge-

ordnet werden.

Tabelle 10: Gegeniiberstellung der Untersuchungsergebnisse im Feststoff zu den Zuord-

nungswerten und Einbauklassen der TR LAGA Boden (2004)

Einbauklasse Einheit Z0* Z1 Z2 MP West MP Ost
Parameter
Feststoff
TOC (Masse %) Masse % | 0,5 (1,0) 1,5 5 1,5 1,2
KW-Index Ci0-22 mg/kg 200 300 1.000 <10 <10
KW-Index Ci0.40 (400) (600) (2.000) <10 <10
EOX mg/kg 1 31 10 <0,5 <0,5
Arsen mg/kg 15 45 150 19 11
Blei mg/kg 140 210 700 80 56
Cadmium mg/kg 1 3 10 0,5 0,6
Chrom ges. mg/kg 120 180 600 33 33
Kupfer mg/kg 80 120 400 28 28
Nickel mg/kg 100 150 500 26 26
Quecksilber mg/kg 14 1,5 5 <0,1 <0,1
Thallium mg/kg 1,0 2,1 7 0,3 0,3
Zink mg/kg 300 450 1500 110 120
Cyanide ges. mg/kg - 3 10 0,3 0,2
Y LHKW mg/kg 1 1 1 < 0,005 < 0,005
T BTEX mg/kg 1 1 1 <0,02 <0,02
PAK (EPA) mg/kg 3 3(9) 30 < 0,05 < 0,05
Benzo(a)pyren mg/kg 0,6 0,9 3 <0,05 < 0,05
2 6 PCB n. DIN mg/kg 0,1 0,15 0,5 < 0,003 < 0,003
Eluat

Z0 Z21.1 21.2 Z2 MP West MP Ost
pH-Wert - 6,5-9,5 6,5-9,5 6-12 5,5-12 7,7 7,6
Leitfahigkeit uS/cm 250 250 1.500 2.000 16 104
Chlorid mg/L 30 30 50 1002 <2 <2
Sulfat mg/L 20 20 50 200 <5 <5
Cyanid ug/L 5 5 10 20 <5 <5
Arsen ug/L 14 14 20 60 <5 7
Blei ug/L 40 40 80 200 <5 <5
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Cadmium ug/L 1,5 1,5 3 6 <1 <1
Chrom (ges.) ug/L 12,5 12,5 25 60 <5 <5
Kupfer ug/L 20 20 60 100 5 5
Nickel ug/L 15 15 20 70 <5 <5
Quecksilber ug/L 0,5 0,5 1 2 <0,2 <0,2
Zink ug/L 150 150 200 600 20 20
Phenolindex ug/L 20 20 40 100 <10 <10
Einstufung 22 Z21

Z0*: Zuordnungswerte fiir Bodenmaterial, das fur die Verflllung von Abgrabungen unterhalb der durchwurzelten Boden-
schicht verwertet wird.
Wert: Einstufungsrelevanter Parameter nach LAGA

5 Bewertung

5.1 Orientierende Gefahrenbewertung

Der Altlastenverdacht besteht aufgrund der Méglichkeit, dass die Planfliche als Uberlauffliche
der naheliegenden Klaranlage genutzt worden sein kdnnte, so dass ein Schadstoffeintrag in die
Boden der Untersuchungsflache zu besorgen war. Zukiinftig soll die Flache als Kleingartenan-

lage genutzt werden.

5.1.1 Wirkungspfad Boden=Mensch

In allen untersuchten Oberbodenmischproben werden die Priifwerte sowohl fiir eine Nutzung
als Parkanlage als auch fiir eine Nutzung als Kinderspielflache unterschritten (Tabelle 6 bis 8).
Damit ist eine Gefahrdung tGber den Wirkungspfad Boden-Mensch bei der geplanten Nutzung

nicht zu besorgen.

5.1.2 Wirkungspfad Boden(luft) = Mensch fiir fliichtige Stoffe

Die Hilfswerte wurden in allen Bodenluftproben unterschritten (Tabelle 9). Daher ist keine Ge-

fahrdung Gber den Wirkungspfad Boden(luft) = Mensch fir fliichtige Stoffe zu besorgen.

5.1.3 Wirkungspfad Boden = Nutzpflanze

Der Bleigehalt Uberschreitet in mehreren Oberflachenproben, bei unauffilligen Gehalten fir
Blei im KonigswasseraufschluB, die Priifwerte fir den Wirkungspfad Boden=Nutzpflanze. Zur

Gefahrenabwehr werden im Allgemeinen folgende Empfehlungen gegeben:
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1. Die Pflanzenverfiigbarkeit von Blei hangt vom pH-Wert ab; je hoher der pH-Wert ist,
desto geringer ist diese. Das Landesumweltamt NRW gibt an, dass ein Ziel-pH-Wert von
7 ausreichend sei fiur die bestmogliche Immobilisierung (LUA-Merkblatt 55). Da die pH-
Werte der untersuchten MP Ost und MP West bereits tGber 7 liegen, ist eine Kalkung
als MaRnahme zur Gefahrenabwehr der Bleiverunreinigung damit nicht zielfiihrend.

2. Eine weitere Moglichkeit der Gefahrenabwehr besteht in dem Verzicht auf den Anbau
von akkumulierenden Pflanzenarten und -sorten (LANUV-Arbeitsblatt 22). Von dem
Bleigehalt im Boden ladsst sich der Bleigehalt in der Pflanze errechnen. Bei dem vom
LANUV als mittelanreichernd definiertem Spinat beispielsweise wiirden die Bleigehalte
im Spinat auf den Baufeldern 2 und 3 die Grenzwerte fir Blei in pflanzlichen Lebens-
mitteln nach Schadstoffhochstmengen-Verordnung (EG) 1881/2006 Uberschreiten. Ei-
ne Empfehlung ware, dass in diesen Bereichen nur niedriganreichernde Arten (nach
LANUV-Arbeitsblatt 22, Tabelle 7, S. 59) angebaut werden.

3. Weiterhin kdnnte auf den Anbau von verschmutzungsempfindlichen Kulturen verzich-
tet werden, d.h. auf bodennah wachsende Kulturen (siehe dazu LUA Merkblatt 55).
Geeignet sind neben nicht bodennah wachsenden Nahrungspflanzen ebenso welche,
die vor dem Verzehr geschélt werden oder als duRRere Schicht Gblicherweise nicht ver-
zehrte Blatter aufweisen.

4. Mit der Verwendung von Strohmulch oder Folien konnte der sogenannte Splash-
Effekt und die damit verbundene Verschmutzung der oberirdischen Pflanzenorgane
reduzieren oder vermeiden.

5. Verringerung der Anbauflache fir Gemise und Obst.

Ob die o.g. genannten einfachen MaBBnahmen zur Gefahrenabwehr geniigen liegt im Ermessen
der zustandigen Fachbehorde. Zusatzlich missten solche MalRnahmen auch im ,téglichen All-

tag” umsetzbar sein.

Aus diesem Grund empfehlen wir aus fachgutachterlicher Sicht die Durchfiihrung einer weite-
ren Sachverhaltsermittlung als Detailuntersuchung nach § 9 BBodSchG in Anlehnung an das

LANUV-Arbeitsblatt 22 durchzufiihren.

5.1.4 Wirkungspfad Boden = Grundwasser

Die fur die Gefahrenbeurteilung relevanten Sachverhalte werden nachfolgend verbal-
argumentativ in Form einer Sickerwasserprognose zusammenfassend dargestellt:

e Inallen Bohrungen wurden in geringer Machtigkeit von < 1m Auffillungen angetroffen.
Der Anteil an mineralischen Fremdbeimengungen war aber durchweg bei < 10 % einzu-
stufen. Im Durchschnitt liegt die Aufflillungsmachtigkeit bei ca. 0,6 m.
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e In der Regel lagern unterhalb der angetroffenen Auffiillungen die wassergeringdurch-
lassigen Schichten der Auenlehme.

e Der Abstand der Gelandeoberkante zum Grundwasserstand von 1988 (Ort der Beurtei-
lung) betragt ca. 1,5 bis 2 m. Ein Kontakt der Auffiillungen zum Grundwasser ist nicht
gegeben.

e Die untersuchten Bodenproben aus dem Auffillungsmaterial weisen Gehalte der un-
tersuchten chemischen Parameter unterhalb von Z1 der TR LAGA Boden auf und liegen
somit in einer unauffalligen GréRenordnung vor.

e Die Ergebnisse der Eluatuntersuchungen an den Mischproben sind unauffallig.

e Die chemischen Untersuchungen der Bodenluft in der BL 2, BL 4 und BL 10 zeigen am
Ort der Probenahme keine Verunreinigungen mit LHKW und BTEX.

Daher ist aus gutachterlicher Sicht ein Eintrag von Schadstoffen aus den Auffillungen in das

Grundwasser nicht zu besorgen.

5.2 Abfalltechnische Vorbewertung
Im Bereich des Untersuchungsgrundstiickes ist seitens des Auftraggebers die Errichtung einer
Kleingartenanlage geplant. Sollte bei den Arbeiten Bodenaushub anfallen, ist dieser fachge-

recht zu entsorgen.

Fiir die abfalltechnische Vorbewertung wurden die Mischproben MP Ost und MP West unter-
sucht. Beide Mischproben enthalten Auffiillungsmaterial aus dem jeweiligen ersten Bohrme-
ter, aufgeteilt in den westlichen und 6stlichen Teil der Rasenflache. Der anfallende Aushub der
Auffillungen ist als Bodengemisch mit weniger als 10 % mineralischen Fremdbeimengungen

einzustufen.

Aus fachgutachterlicher Sicht kann fir die weitere Planung eine Einstufung des anfallenden

Bodenaushubes gemal Tabelle 11 angesetzt werden.

Tabelle 11: Untersuchungsprogramm Mischproben

Mischprobe Bewertungsrelevanter Parameter Einstufung
TOC von 1,5 Masse-% Z 2 nach TR LAGA Boden (2004) bzw. Z 1.1 bei
MP West . .
Arsen im Feststoff von 19 mg/kg Vernachlassigung des TOC-Gehaltes
MP Ost TOC von 1,2 Masse-% Z 1 nach TR LAGA Boden (2004) bzw. Z 0 bei
Vernachlassigung des TOC-Gehaltes
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Hinweis: Sollten die vorliegenden Ergebnisse zum Zeitpunkt der TiefbaumaBBnahme alter als drei bis
sechs Monate sein, wird eine Neueinstufung der zu entsorgenden Aushubmassen erforderlich. Dabei
kann es aufgrund der Ublichen Heterogenitat der Auffiillungsmaterialien und aufgrund des stichpro-
benartigen Charakters der Probenahme zu den vorliegenden Untersuchungen zu Abweichungen der
hier dokumentierten Ergebnisse kommen. Auch ist bei Ausfiihrung der Erdarbeiten ein augenscheinli-
cher Anteil von mehr als 10 % mineralischen Fremdbeimengungen nicht auszuschlieRen. Dies kann
dann eine Bewertung nach TR LAGA Bauschutt zur Folge haben und ggf. zu einer anderen Einstufung
fihren.

Organischer Kohlenstoff (=TOC) ist kein Schadstoff. Die Mischprobe MP West kann folglich
gem. Z 1.1 der TR LAGA Boden (2004) eingestuft werden und die Mischprobe MP Ost gem. Z 0
der TR LAGA Boden (2004), sofern das Bodenmaterial auf oder in eine durchwurzelbare Bo-
denschicht auf- bzw. eingebracht wird oder zur Herstellung einer durchwurzelbaren Boden-

schicht (siehe Vollzugshilfe der LABO zu § 12 BBodSchV) genutzt wird.

6 AbschlieRende Hinweise

Werden im Zuge weiterer Untersuchungen oder Tief- bzw. Hochbauarbeiten nicht erkannte
Sachverhalte oder andere Verhaltnisse angetroffen als die Beschriebenen oder liegen neue
Erkenntnisse vor, die Einfluss auf die MaRnahme haben, so bitten wir um Mitteilung um er-

gdnzende Hinweise geben zu kénnen.

Wir weisen darauf hin, dass aufgrund der angewendeten Methoden und deren Stichpro-
bencharakter die Untergrundsituation auflerhalb der dargestellten Aufschlusspunkte andere

Eigenschaften oder Beschaffenheiten als die Beschriebenen haben kdnnen.

Das vorliegende Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen er-
stellt. Gutachterliche Aussagen beziehen sich ausschlieRlich auf die dokumentierten Anknip-

fungstatsachen, Priifgegenstande und Untersuchungsergebnisse.

M. Sc. L. Wippermann Dipl. Geol. Dr. R. Strotmann
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Umweltberatung
GmbH

Projekt: Krefeld, Virneburgstr. Anlage: 2

KR 008/2020 RL

Datum: 26.02.2020

Auftraggeber: Stadt Krefeld Bearb.: RL

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023
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Ao’ schwache Fremdanteile an Kalksteinschotter,
A .+ 1 dunkelbraun
060 |[A°°
0,60 A ‘
s . Aufflllung: Feinsand bis Mittelsand, grobsandig,
A . schluffig, sehr schwache Fremdanteile an Asche,
A braun
0,95 ..
0,95 o=
'.o'.o ._
.y
.‘:. e .|  Schluff, schwach sandig, schwach tonig,
*2 . grau
....l.l.
1,60 a4
1,60 =
:‘* =+ Ton, schluffig,
— 2 beige und grau
1,95 |=
1,95 et
‘20 Mittelsand bis Grobsand, zur Basis schluffig, humose
sl Spuren, Oxidationsspuren,
:c c2+|  beige
290 RIS
2,90 3,00 Cte Mittelsand bis Grobsand, stark kiesig, feinsandig

rks 6/6 | 2,90

3,00

mNHN + 26,94 m

Hohenmalstab 1:20




DR. STROTMANN

Umweltberatung
GmbH

Projekt: Krefeld, Virneburgstr. Anlage: 2

KR 008/2020 RL

Datum: 26.02.2020

Auftraggeber: Stadt Krefeld Bearb.: RL

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

29,60

29,40

29,20

29,00

28,80

28,60

28,40

28,20

28,00

27,80

27,60

27,40

27,20

27,00

26,80

26,60

e — T — Eaaa— e S s e

26,40

rRks 7/1 | 0,10

rks 7/2 | 0,30

rRks 7/3 [ 085

Rrs 7/4 ] 0,95

RKS 7
mMNHN + 29,42 m
010 |A A| Auffillung: Grasnarbe
A Aufflllung: Schiuff, sandig, sehr schwach kiesig,
030 |A - humos, dunkelbraun
0,30 XX
®od  Aufflllung: Sand, kiesig, schwach schluffig, sehr
A .°o o schwache Fremdanteile an Kohle,
Ae*¢  braun
0,65 ® 0o
0,65 - Auffiillung: Schiuff, schwach sandig, sehr schwach
Le s o Kkiesig, schwache Fremdanteile an Ziegel, Asche,
. Kohle, Glas,
095 |~ *°| dunkelbraun
0,95 .
—
- : Schluff, schwach tonig, schwach sandig,
—_ braun
1,70 | ..ot
1,70 Tete 9
e e @0
*eo° @oo
et 9 Mittelsand bis Grobsand, feinsandig, bergehend in
.e...] schwach feinsandig, stark kiesig bei 2, 5 m Tiefe
o o (20
@ ® o @ ®
3,00 <

rks 7/5 | 1,70

3,00

mNHN + 26,42 m

Hohenmalstab 1:20




DR. STROTMANN

Umweltberatung
GmbH

Projekt: Krefeld, Virneburgstr. Anlage: 2

KR 008/2020 RL

Datum: 26.02.2020

Auftraggeber: Stadt Krefeld Bearb.: RL

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

30,00

29,80

29,60

29,40

29,20

29,00

28,80

28,60

28,40

28,20

T — T — — — |

28,00

27,80~

RKS 8
mNHN + 29,98 m
010 |A A| Auffillung: Grasnarbe
A
/A *%*|  Auffiillung: Schiuff, sandig,
A humos, dunkelbraun
rRks 8/1 [ 0.10 050 |A
0,50 U
: o2 Feinsand bis Mittelsand, schwach schluffig
*» .| Ubergehend zu sehr schwach schluffig,
“er ad braun
rrs 82 ] 0,50 095 [.%1*%
0,95 *"99
T Feinsand bis Mittelsand, schwach schluffig bis sehr
. .= 4 schwach schluffig, schwach grobsandig, sehr
R, schwach kiesig, zur Basis schwache Schiufflagen,
2% hellbraun bis beige
*e 9
.. eo
rRks &3 ] 0,95 1,85 °
1,85 . %Og% Mittelsand, stark kiesig, grobsandig, schwach
Rks 8/4 ] 185 2,00 |om.s feinsandig,
200 beige

mNHN + 27,98 m

Hohenmalstab 1:20




DR. STROTMANN

Projekt: Krefeld, Virneburgstr. Anlage: 2

KR 008/2020 RL
Datum: 26.02.2020

Auftraggeber: Stadt Krefeld Bearb.: RL

Umweltberatung
GmbH

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

30,40

30,20

30,00

29,80

29,60

29,40

—

29,20

29,00

28,80

28,60

28,40

28,20~

RKS 9

mNHN + 30,30 m
010 |A A| Auffillung: Grasnarbe

A ete Auffilllung: Sand, schwach schluffig bis schluffig,
A dunkelbraun

rRks 91 | 0,10 050 |Ac
0,50 SO
o .f Feinsand bis Mittelsand, schwach schluffig,
.+ | hellbraun, graulichbraun
rRks 92 ] 0,50 095 |i+.e 3
0,95 9
0% %

Mittelsand bis Grobsand, feinsandig, kiesig
M Ubergehend in stark kiesig,
beige bis hellbraun

LU YOl
rRks 9/3 [ 0,95 2,00 fesog
2,00 mNHN + 28,30 m

Hohenmalstab 1:20




DR. STROTMANN

Umweltberatung
GmbH

Projekt: Krefeld, Virneburgstr.
KR 008/2020 RL

Anlage: 2

Datum: 26.02.2020

Auftraggeber: Stadt Krefeld

Bearb.: RL

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

29,80

29,60

]

29,40

29,20

29,00

28,80

28,60

28,40

28,20

28,00

T — T — —

27,80

27,60-

RKS 10

mNHN + 29,77 m

rks 101 | 0,10

rks 102 | 0,60

010 |A A| Auffillung: Grasnarbe
A e%e
A Aufflllung: Schiuff, stark sandig, sehr schwache
A ™ Fremdanteile an Ziegel und Schlacke,
A sl schwach humos, dunkelbraun
060 |A 7
0,60 T
A Feinsand bis Mittelsand, sehr schwach schluffig,
%7l hellbraun
1,40 [0
140 L
: Do Mittelsand bis Grobsand, schwach feinsandig,
00 beige
2,00 [2i0%-

rks 10/3 | 1,40

2,00

mMNHN + 27,77 m

Hohenmalstab 1:20




DR. STROTMANN

Umweltberatung
GmbH

Projekt: Krefeld, Virneburgstr. Anlage: 2

KR 008/2020 RL

Datum: 26.02.2020

Auftraggeber: Stadt Krefeld Bearb.: RL

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

30,00

29,80

29,60

29,40

29,20

29,00

28,80

28,60

28,40

28,20

P — T — — — S—

28,00

27,80-

rks 1171 [ 0,10

rks 1172 ] 0,55

RKS 11
mNHN + 29,92 m
010 |A A| Auffillung: Grasnarbe
At
A1 Auffillung: Sand, schiuffig, sehr schwache
A - Fremdanteile an Ziegel und Kohle,
. schwach humos, dunkelbraun
A
0,55 Lol
0,55 =
o Sand, stark schluffig Gibergehend zu schwach
Dl schiuffig,
v braun
095 | i
0,95 DO
o o o @()70
fte %oo Mittelsand, grobsandig, feinsandig, sehr schwach
so o0 kiesig,
“ee0g beige
RN
2,00 |**.0

rks 11/3 [ 0,95

2,00

mNHN + 27,92 m

Hohenmalstab 1:20




Projekt: Krefeld, Virneburgstr. Anlage: 2
KR 008/2020 RL

.® Datum: 26.02.2020
DR. STROTMANN

Auftraggeber: Stadt Krefeld Bearb.: RL

Umweltberatung
GmbH

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

RKS 12
30,00 mNHN + 29,92 m
010 |A A| Auffillung: Grasnarbe

29,80 A o

A e
29,60 A °® Auffullung: Schluff, sandig, schwache Fremdanteile

. an Ziegel,
A e schwach humos, dunkelbraun

29,40

rks 12/1 ] 0.10 070 |A
0.70 =29

29,20

29,00 Schluff, sandig, sehr schwach kiesig,

braun

28,80
‘ rks 122 [ 0,70 1,20

1,20

28,60 Schluff, schwach tonig, schwach sandig,
?.] grau

[ )

rks 12/3 | 1,20 1,50

1,50 -t

28,40

Feinsand bis Mittelsand, sehr schwach kiesig
Ubergehend zu grobsandig,

28,20 ®
- @50 graubraun bis beige

— — — — ]
b
Boo

28,00

. o °O
of

rks 12/4 [ 150 2,00
2,00 mNHN + 27,92 m

27,80-

Hohenmalstab 1:20




DR. STROTMANN

Umweltberatung
GmbH

Projekt: Krefeld, Virneburgstr.
KR 008/2020 RL

Anlage: 2

Datum: 26.02.2020

Auftraggeber: Stadt Krefeld

Bearb.: RL

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

29,80

29,60

29,40

29,20

29,00

28,80

28,60

28,40

28,20

28,00

27,80

— T — E— — S— |

27,60

rks 13/1 [ o0.10

rKs 1372 | 0,80

RKS 13
mNHN + 29,64 m
010 |A A| Auffillung: Grasnarbe
At
A
Aot . :
L. Aufflllung: Schluff, sandig, sehr schwache
JANCRD) Fremdanteile an Ziegel, Mortel und Schlacke,
A e sehr schwach humos, dunkelbraun
A ae)
080 |A
0.80 g T_‘ Ton, schluffig,
1,00 |*— ) 9™
1,00 RN
.‘ . Feinsand bis Mittelsand, zwischen 1, 3mund 1,6 m
s "+.] Schiufflage, zur Basis schwach grobsandig,
. .- | grauund beige
200 |o7:

rks 13/3 | 1,00

2,00

mNHN + 27,64 m

Hohenmalstab 1:20




DR. STROTMANN

Umweltberatung
GmbH

Projekt: Krefeld, Virneburgstr. Anlage: 2

KR 008/2020 RL

Datum: 26.02.2020

Auftraggeber: Stadt Krefeld Bearb.: RL

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

30,00

29,80

]

29,60

29,40

29,20

29,00

28,80

28,60

28,40

28,20

T — T — —

28,00

27,80-

rks 1411 [ 0.10
0.8ks 142 | .85

RKS 14
mNHN + 29,80 m

010 |A A| Auffillung: Grasnarbe
A
A
A °%
A e®e|  Auffilllung: Schiuff, sandig,

o l humos, dunkelbraun

A °
A et
N

0,85 a4

095 a Schluff, schwach feinsandig,

095 . L braun

o :: Mittelsand, grobsandig, feinsandig, bei 1, 6 m Tiefe
© ***:| schwach feinsandig sehr schwach feinsandig,
2% beige

200 |.let

RKs 14/3 ] 0,95

2,00

mNHN + 27,80 m

Hohenmalstab 1:20




DR. STROTMANN

Projekt: Krefeld, Virneburgstr.
KR 008/2020 RL

Anlage: 2

Datum: 26.02.2020

27,80

2,00

mNHN + 27.86 m

Hohenmalstab 1:20

Auftraggeber: Stadt Krefeld Bearb.: RL
Umweltberatung
GmbH
Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023
RKS 15
30,00
mNHN + 29,86 m
29,80 010 |A A| Auffillung: Grasnarbe
] A N
29,60 A
A » Auffullung: Schluff, schwach sandig,
29,40 A schwach humos, dunkelbraun
] A B
29,20 A
rks 15/1 [ 0,10 0,75 -,
0,75 -~ 4
29,00 =
RE
u-’:! Schluff, sandig bis schwach sandig,
28,80 ®  braun
.o ...
28,60 rks 152 [ 0,75 1,30 [
] 1,30 A
28,40 Tl
il Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig, bei 1, 6
28,20 :.' L m Tiefe Ubergehend in sehr schwach schluffig,
sece e beige
28,00 R
rks 153 ] 1,30 200 [:0%




Dr. Strotmann Umweltberatung GmbH, Bockumer Platz 5a, Krefeld

Protokoll iiber die Entnahme einer Oberbodenmischprobe nach KA 5

ALLGEMEINE ANGABEN
Projekt-Nr.: KR 008/2020 RL
Auftraggeber: Stadt Krefeld
Projekt: Krefeld, VirneburgstralBe
Bearbeiter (5): R. Lieth
Probenahmedatum (4): 03.03.2020

Entnahmegerit: o Purckhauer B sonstiges: Rammkernbohrung
Probenahmegefal3: B Eimer 0 WeiBglas O sonstiges:
Probenmenge: 3L

Zahl Einzelproben pro Mischprobe 15

STANDORTBESCHREIBUNG

Probenahmeort / -stelle

siehe Lageplan

Aktuelle Nutzung (BBodSchG/19)

o Kinderspielfliche o Wohngarten

B Park-/Freizeit o Industrie/Gewerbe

[ [P

ca. Hohe (m NHN / 8) 29,5-31

Neigung (11) eben 0 leichtes Gefalle 0 Gefalle

Vegetation (20) Rasen o Straucher 0 Baume 0 Griinflache olandwirtschaft

Altlastverdachtsfldche Oja B nein O keine Angabe
BODENANSPRACHE

Probenbezeichnung OMP P 1M1 OMP P 1/2

Entnahmetiefe (m) 0,0-0,3 0,3-0,6

Bodenart (44a) Su4 Ls3

Grobbodenfraktion (44b) - -

Summe Grobboden (% / 44c) - -

Bodenfeuchte (32) erdfeucht erdfeucht

Bodenfarbe (28) dunkelbraun dunkelbraun

Humusgehalt in Massen% (29) hi h1

Geruch - -

Skelett (Vol%) - -

Carbonatgehalt in Masse % (46) cO cO

Beimengungen (47d) s.g.F. Kohle, Ziegel | s.g.F. Kohle, Ziegel

Hydromorphe Merkmale (30/31) keine keine

Wasserstand unter GOK (53 b) 1,1-3,7m 1,1-3,7m

Anthropogene Verdnderungen (22) |anthropogen Uberpragt| anthropogen Uberpragt

Hinweise:

bis ca. 0,3 m durchwurzelt

Hinweis: Die Zahlen in Klammern weisen auf die jeweiligen Feldnummern in der KA 5 (2005) hin.




Dr. Strotmann Umweltberatung GmbH, Bockumer Platz 5a, Krefeld

Protokoll iiber die Entnahme einer Oberbodenmischprobe nach KA 5

ALLGEMEINE ANGABEN
Projekt-Nr.: KR 008/2020 RL
Auftraggeber: Stadt Krefeld
Projekt: Krefeld, VirneburgstralBe
Bearbeiter (5): R. Lieth
Probenahmedatum (4): 03.03.2020

Entnahmegerit: o Purckhauer B sonstiges: Rammkernbohrung
Probenahmegefal3: B Eimer 0 WeiBglas O sonstiges:
Probenmenge: 3L

Zahl Einzelproben pro Mischprobe 15

STANDORTBESCHREIBUNG

Probenahmeort / -stelle

siehe Lageplan

Aktuelle Nutzung (BBodSchG/19)

o Kinderspielfliche o Wohngarten

B Park-/Freizeit o Industrie/Gewerbe

[ [P

ca. Hohe (m NHN / 8) 29,5-31

Neigung (11) eben 0 leichtes Gefalle 0 Gefalle

Vegetation (20) Rasen o Straucher 0 Baume 0 Griinflache olandwirtschaft

Altlastverdachtsfldche Oja B nein O keine Angabe
BODENANSPRACHE

Probenbezeichnung OMP P 2/1 OMP P 2/2

Entnahmetiefe (m) 0,0-0,3 0,3-0,6

Bodenart (44a) Slu Uls

Grobbodenfraktion (44b) fG, mG -

Summe Grobboden (% / 44c) < 5% -

Bodenfeuchte (32) erdfeucht erdfeucht

Bodenfarbe (28) dunkelbraun dunkelbraun

Humusgehalt in Massen% (29) h2 h1

Geruch humos -

Skelett (Vol%) - -

Carbonatgehalt in Masse % (46) cO cO

Beimengungen (47d) s.g.F. Kohle, Ziegel | s.g.F. Kohle, Ziegel, Mértel

Hydromorphe Merkmale (30/31) keine keine

Wasserstand unter GOK (53 b) 1,1-3,7m 1,1-3,7m

Anthropogene Verdnderungen (22) |anthropogen Uberpragt| anthropogen Uberpragt

Hinweise:

bis ca. 0,3 m durchwurzelt

Hinweis: Die Zahlen in Klammern weisen auf die jeweiligen Feldnummern in der KA 5 (2005) hin.




Dr. Strotmann Umweltberatung GmbH, Bockumer Platz 5a, Krefeld

Protokoll iiber die Entnahme einer Oberbodenmischprobe nach KA 5

ALLGEMEINE ANGABEN
Projekt-Nr.: KR 008/2020 RL
Auftraggeber: Stadt Krefeld
Projekt: Krefeld, VirneburgstralBe
Bearbeiter (5): R. Lieth
Probenahmedatum (4): 03.03.2020

Entnahmegerit: o Purckhauer B sonstiges: Rammkernbohrung
Probenahmegefal3: B Eimer 0 WeiBglas O sonstiges:
Probenmenge: 3L

Zahl Einzelproben pro Mischprobe 15

STANDORTBESCHREIBUNG

Probenahmeort / -stelle

siehe Lageplan

Aktuelle Nutzung (BBodSchG/19)

o Kinderspielfliche o Wohngarten

B Park-/Freizeit o Industrie/Gewerbe

[ [P

ca. Hohe (m NHN / 8) 29,5-31

Neigung (11) eben 0 leichtes Gefalle 0 Gefalle

Vegetation (20) Rasen o Straucher 0 Baume 0 Griinflache olandwirtschaft

Altlastverdachtsfldche Oja B nein O keine Angabe
BODENANSPRACHE

Probenbezeichnung OMP P 3/1 OMP P 3/2

Entnahmetiefe (m) 0,0-0,3 0,3-0,6

Bodenart (44a) Su3 Ls2

Grobbodenfraktion (44b) fG, mG -

Summe Grobboden (% / 44c) < 5% -

Bodenfeuchte (32) erdfeucht erdfeucht

Bodenfarbe (28) dunkelbraun dunkelbraun

Humusgehalt in Massen% (29) hi h1

Geruch - -

Skelett (Vol%) - -

Carbonatgehalt in Masse % (46) cO cO

Beimengungen (47d) s.g.F. Kohle, Ziegel | s.g.F. Kohle, Ziegel

Hydromorphe Merkmale (30/31) keine keine

Wasserstand unter GOK (53 b) 1,1-3,7m 1,1-3,7m

Anthropogene Verdnderungen (22) |anthropogen Uberpragt| anthropogen Uberpragt

Hinweise:

bis ca. 0,3 m durchwurzelt

Hinweis: Die Zahlen in Klammern weisen auf die jeweiligen Feldnummern in der KA 5 (2005) hin.




Dr. Strotmann Umweltberatung GmbH, Bockumer Platz 5a, Krefeld

Protokoll iiber die Entnahme einer Oberbodenmischprobe nach KA 5

ALLGEMEINE ANGABEN
Projekt-Nr.: KR 008/2020 RL
Auftraggeber: Stadt Krefeld
Projekt: Krefeld, VirneburgstralBe
Bearbeiter (5): R. Lieth
Probenahmedatum (4): 03.03.2020

Entnahmegerit: o Purckhauer B sonstiges: Rammkernbohrung
Probenahmegefal3: B Eimer 0 WeiBglas O sonstiges:
Probenmenge: 3L

Zahl Einzelproben pro Mischprobe 15

STANDORTBESCHREIBUNG

Probenahmeort / -stelle

siehe Lageplan

Aktuelle Nutzung (BBodSchG/19)

o Kinderspielfliche o Wohngarten

B Park-/Freizeit o Industrie/Gewerbe

[ [P

ca. Hohe (m NHN / 8) 29,5-31

Neigung (11) eben 0 leichtes Gefalle 0 Gefalle

Vegetation (20) Rasen o Straucher 0 Baume 0 Griinflache olandwirtschaft

Altlastverdachtsfldche Oja B nein O keine Angabe
BODENANSPRACHE

Probenbezeichnung OMP P 4/1 OMP P 4/2

Entnahmetiefe (m) 0,0-0,3 0,3-0,6

Bodenart (44a) Su3 Sl4

Grobbodenfraktion (44b) fG, mG -

Summe Grobboden (% / 44c) < 5% -

Bodenfeuchte (32) erdfeucht erdfeucht

Bodenfarbe (28) dunkelbraun dunkelbraun

Humusgehalt in Massen% (29) hi h1

Geruch - -

Skelett (Vol%) - -

Carbonatgehalt in Masse % (46) cO cO

Beimengungen (47d) s.g.F. Kohle, Ziegel | s.g.F. Kohle, Ziegel

Hydromorphe Merkmale (30/31) keine keine

Wasserstand unter GOK (53 b) 1,1-3,7m 1,1-3,7m

Anthropogene Verdnderungen (22) |anthropogen Uberpragt| anthropogen Uberpragt

Hinweise:

bis ca. 0,3 m durchwurzelt

Hinweis: Die Zahlen in Klammern weisen auf die jeweiligen Feldnummern in der KA 5 (2005) hin.




Dr. Strotmann Umweltberatung GmbH, Bockumer Platz 5a, Krefeld

Protokoll iiber die Entnahme einer Oberbodenmischprobe nach KA 5

ALLGEMEINE ANGABEN
Projekt-Nr.: KR 008/2020 RL
Auftraggeber: Stadt Krefeld
Projekt: Krefeld, VirneburgstralBe
Bearbeiter (5): R. Lieth
Probenahmedatum (4): 03.03.2020

Entnahmegerét: o Pirckhauer B sonstiges: Stechstab
Probenahmegefal3: B Eimer 0 WeiBglas O sonstiges:
Probenmenge: 3L

Zahl Einzelproben pro Mischprobe 15

STANDORTBESCHREIBUNG

Probenahmeort / -stelle

siehe Lageplan

Aktuelle Nutzung (BBodSchG/19)

0 Kinderspielflache

0 Wohngarten

B Park-/Freizeit o Industrie/Gewerbe

[ [P

ca. Hohe (m NHN / 8) 29,5-31

Neigung (11) eben 0 leichtes Gefalle 0 Gefalle

Vegetation (20) Rasen o Straucher 0 Baume 0 Griinflache olandwirtschaft

Altlastverdachtsfldche Oja B nein O keine Angabe
BODENANSPRACHE

Probenbezeichnung OMP 1/1 OMP 1/2

Entnahmetiefe (m) 0,0-0,1 0,1-0,35

Bodenart (44a) Uls Slu

Grobbodenfraktion (44b) - -

Summe Grobboden (% / 44c) - -

Bodenfeuchte (32) erdfeucht erdfeucht

Bodenfarbe (28) dunkelbraun dunkelbraun

Humusgehalt in Massen% (29) h2 h1

Geruch humos schwach humos

Skelett (Vol%) - -

Carbonatgehalt in Masse % (46) cO cO

Beimengungen (47d) s.g.F. Kohle, Ziegel | s.g.F. Kohle, Ziegel

Hydromorphe Merkmale (30/31) keine keine

Wasserstand unter GOK (53 b) 1,1-3,7m 1,1-3,7m

Anthropogene Verdnderungen (22) |anthropogen Uberpragt| anthropogen Uberpragt

Hinweise:

Durchwurzelt

Hinweis: Die Zahlen in Klammern weisen auf die jeweiligen Feldnummern in der KA 5 (2005) hin.




Dr. Strotmann Umweltberatung GmbH, Bockumer Platz 5a, Krefeld

Protokoll iiber die Entnahme einer Oberbodenmischprobe nach KA 5

ALLGEMEINE ANGABEN
Projekt-Nr.: KR 008/2020 RL
Auftraggeber: Stadt Krefeld
Projekt: Krefeld, VirneburgstralBe
Bearbeiter (5): R. Lieth
Probenahmedatum (4): 03.03.2020

Entnahmegerét: o Pirckhauer B sonstiges: Stechstab
Probenahmegefal3: B Eimer 0 WeiBglas O sonstiges:
Probenmenge: 3L

Zahl Einzelproben pro Mischprobe 15

STANDORTBESCHREIBUNG

Probenahmeort / -stelle

siehe Lageplan

Aktuelle Nutzung (BBodSchG/19)

0 Kinderspielflache

0 Wohngarten

B Park-/Freizeit o Industrie/Gewerbe

O eerereeereeerenenns

ca. Hohe (m NHN / 8) 29,5-31

Neigung (11) eben 0 leichtes Gefalle 0 Gefalle

Vegetation (20) Rasen o Straucher 0 Baume 0 Griinflache olandwirtschaft

Altlastverdachtsfliche Oja B nein O keine Angabe
BODENANSPRACHE

Probenbezeichnung OMP 2/1 OMP 2/2

Entnahmetiefe (m) 0,0-0,1 0,1-0,35

Bodenart (44a) Us Uls

Grobbodenfraktion (44b) fG, mG fG, mG

Summe Grobboden (% / 44c) < 5% < 5%

Bodenfeuchte (32) erdfeucht erdfeucht

Bodenfarbe (28) dunkelbraun dunkelbraun

Humusgehalt in Massen% (29) hi h1

Geruch - -

Skelett (Vol%) - -

Carbonatgehalt in Masse % (46) cO cO

Beimengungen (47d) s.g.F. Kohle, Ziegel | s.g.F. Kohle, Ziegel

Hydromorphe Merkmale (30/31) keine keine

Wasserstand unter GOK (53 b) 1,1-3,7m 1,1-3,7m

Anthropogene Verdnderungen (22) |anthropogen Uberpragt| anthropogen Uberpragt

Hinweise:

Durchwurzelt

Hinweis: Die Zahlen in Klammern weisen auf die jeweiligen Feldnummern in der KA 5 (2005) hin.




Dr. Strotmann Umweltberatung GmbH, Bockumer Platz 5a, Krefeld

Protokoll iiber die Entnahme einer Oberbodenmischprobe nach KA 5

ALLGEMEINE ANGABEN
Projekt-Nr.: KR 008/2020 RL
Auftraggeber: Stadt Krefeld
Projekt: Krefeld, VirneburgstralBe
Bearbeiter (5): R. Lieth
Probenahmedatum (4): 03.03.2020

Entnahmegerét: o Pirckhauer B sonstiges: Stechstab
Probenahmegefal3: B Eimer 0 WeiBglas O sonstiges:
Probenmenge: 3L

Zahl Einzelproben pro Mischprobe 15

STANDORTBESCHREIBUNG

Probenahmeort / -stelle

siehe Lageplan

Aktuelle Nutzung (BBodSchG/19)

0 Kinderspielflache

0 Wohngarten

B Park-/Freizeit o Industrie/Gewerbe

O eerereeereeerenenns

ca. Hohe (m NHN / 8) 29,5-31

Neigung (11) eben 0 leichtes Gefalle 0 Gefalle

Vegetation (20) Rasen o Straucher 0 Baume 0 Griinflache olandwirtschaft

Altlastverdachtsfliche Oja B nein O keine Angabe
BODENANSPRACHE

Probenbezeichnung OMP 3/1 OMP 3/2

Entnahmetiefe (m) 0,0-0,1 0,1-0,35

Bodenart (44a) Slu Uls

Grobbodenfraktion (44b) fG, mG fG, mG

Summe Grobboden (% / 44c) < 5% < 5%

Bodenfeuchte (32) erdfeucht erdfeucht

Bodenfarbe (28) dunkelbraun dunkelbraun

Humusgehalt in Massen% (29) hi h1

Geruch - -

Skelett (Vol%) - -

Carbonatgehalt in Masse % (46) cO cO

Beimengungen (47d) s.g.F. Kohle, Ziegel, Mortel |  s.g.F. Kohle, Ziegel

Hydromorphe Merkmale (30/31) keine keine

Wasserstand unter GOK (53 b) 1,1-3,7m 1,1-3,7m

Anthropogene Verdnderungen (22) |anthropogen Uberpragt| anthropogen Uberpragt

Hinweise:

Durchwurzelt

Hinweis: Die Zahlen in Klammern weisen auf die jeweiligen Feldnummern in der KA 5 (2005) hin.




Dr. Strotmann Umweltberatung GmbH, Bockumer Platz 5a, Krefeld

Protokoll iiber die Entnahme einer Oberbodenmischprobe nach KA 5

ALLGEMEINE ANGABEN
Projekt-Nr.: KR 008/2020 RL
Auftraggeber: Stadt Krefeld
Projekt: Krefeld, VirneburgstralBe
Bearbeiter (5): R. Lieth
Probenahmedatum (4): 03.03.2020

Entnahmegerét: o Pirckhauer B sonstiges: Stechstab
Probenahmegefal3: B Eimer 0 WeiBglas O sonstiges:
Probenmenge: 3L

Zahl Einzelproben pro Mischprobe 15

STANDORTBESCHREIBUNG

Probenahmeort / -stelle

siehe Lageplan

Aktuelle Nutzung (BBodSchG/19)

o Kinderspielfliche o Wohngarten

B Park-/Freizeit o Industrie/Gewerbe

[ [P
ca. Hohe (m NHN / 8) 29,5-31
Neigung (11) eben 0 leichtes Gefalle 0 Gefalle
Vegetation (20) Rasen o Straucher 0 Baume 0 Griinflache olandwirtschaft
Altlastverdachtsfldche Oja B nein O keine Angabe
BODENANSPRACHE
Probenbezeichnung OMP 4/1 OMP 4/2
Entnahmetiefe (m) 0,0-0,1 0,1-0,35
Bodenart (44a) Uls Uls
Grobbodenfraktion (44b) - fG
Summe Grobboden (% / 44c) - < 5%
Bodenfeuchte (32) erdfeucht erdfeucht
Bodenfarbe (28) dunkelbraun dunkelbraun
Humusgehalt in Massen% (29) hi h1

Geruch

schwach humos schwach humos

Skelett (Vol%)

Carbonatgehalt in Masse % (46) cO cO

Beimengungen (47d) - s.g.F. Kohle, Ziegel
Hydromorphe Merkmale (30/31) keine keine

Wasserstand unter GOK (53 b) 1,1-3,7m 1,1-3,7m

Anthropogene Verdanderungen (22)

anthropogen Uberpragt| anthropogen Uberpragt

Hinweise:

Durchwurzelt

Hinweis: Die Zahlen in Klammern weisen auf die jeweiligen Feldnummern in der KA 5 (2005) hin.




Dr. Strotmann Umweltberatung GmbH, Bockumer Platz 5a, Krefeld

Protokoll iiber die Entnahme einer Oberbodenmischprobe nach KA 5

ALLGEMEINE ANGABEN
Projekt-Nr.: KR 008/2020 RL
Auftraggeber: Stadt Krefeld
Projekt: Krefeld, VirneburgstralBe
Bearbeiter (5): R. Lieth
Probenahmedatum (4): 03.03.2020

Entnahmegerét: o Pirckhauer B sonstiges: Stechstab
Probenahmegefal3: B Eimer 0 WeiBglas O sonstiges:
Probenmenge: 3L

Zahl Einzelproben pro Mischprobe 15

STANDORTBESCHREIBUNG

Probenahmeort / -stelle

siehe Lageplan

Aktuelle Nutzung (BBodSchG/19)

o Kinderspielfliche o Wohngarten

B Park-/Freizeit o Industrie/Gewerbe

[ [P

ca. Hohe (m NHN / 8) 29,5-31

Neigung (11) eben 0 leichtes Gefalle 0 Gefalle

Vegetation (20) Rasen o Straucher 0 Baume 0 Griinflache olandwirtschaft

Altlastverdachtsfliche Oja B nein O keine Angabe
BODENANSPRACHE

Probenbezeichnung OMP 5/1

Entnahmetiefe (m) 0,0-0,1

Bodenart (44a) Su3

Grobbodenfraktion (44b) fG

Summe Grobboden (% / 44c) < 5%

Bodenfeuchte (32) erdfeucht

Bodenfarbe (28) dunkelbraun

Humusgehalt in Massen% (29) h2

Geruch -

Skelett (Vol%) -

Carbonatgehalt in Masse % (46) ci

Beimengungen (47d) s.g.F. Asche

Hydromorphe Merkmale (30/31) keine

Wasserstand unter GOK (53 b) 1,1-3,7m

Anthropogene Veradnderungen (22) |anthropogen Uberpragt

Hinweise:

Durchwurzelt

Hinweis: Die Zahlen in Klammern weisen auf die jeweiligen Feldnummern in der KA 5 (2005) hin.




Dr. Strotmann Umweltberatung GmbH, Bockumer Platz 5a, Krefeld [

Protokoll zur Entnahme einer Bodenluftprobe*

Stadt Krefeld ‘ Projekt-Nr.: KR 008/2020 RL
Krefeld, VirneburgstraBe B-Plan 830

Auftraggeber:
Projektort und Stral3e:

Beschreibung der Probenahmestelle

Probenahmeanlass:
Probenahmeort:

Orientierende Untersuchung

s. Lageplan
RL, DF, LW

Anwesende Pers.:

Allgemeine Angaben

03/03/2020

Entnahme auf:

Gasprobenehmer Honold G110
Screeanalyt [] PPid
Ersterkundung

[1 Bekanntes Kontaminationszentrum

1. Datum der Probenahme:
2. Entnahmegerat:

Aktiv-Kohle Drager Typ G
Sonstiges_Screenalyt

TESTO 625

3. Ziel der Probenahme:
[ Unbekanntes Kontaminationszentrum

4. Probenahmeverfahren [ Integrierende Probe (_t m bis 3 m)
(Probenahmebereich): L1 Punktformig ( m bis m)

5. Vorpumpmenge (Liter): O 1o 200 7.

6. Probemenge (Liter): L2l 10l CJ2or [T

7. Durchflussrate (I/min): CJjosl OOu  O2 O3

Beschreibung des Entnahmevorgangs

Probenbezeichnung: BL4 BL 10 BL2
Uhrzeit (Std:Min): 12:30 12:45 13:00
Ort der Probenahme (m u. GOK): 1-3 1-3 1-3
Bodenart am Ort der Probenahme: AlU,s];S,uS | A[U,s];S,uS | A[U,s]; S,u'S
Oberflachenausbildung: Grasnarbe Grasnarbe Grasnarbe
Bei 0,> 19,5 Vol-% : 2. mal Vorpumpen [dja Cnein |[Jja Cnein | [Jja Cnein | [Jja [Cnein | [ ja [Cnein
Bei 0,> 19,5 Vol-% : Nachdichten mit Ton [dja Cnein | [Jja [nein | [Jja [nein | [Jja [nein | [Jja [nein
Nachweis Dichtheit (0,< 19,5 Vol-%) ja- [nein ja Jnein ja. [nein | [ja [nein | [Jja [nein
Probenahmezeit (Min): 4 min 4 min 4 min
CO,-Gehalt (Vol-%): 2,37 1,97 3,5
CHs-Gehalt (Vol-%): 0,0 0,0 0,0
0,-Gehalt (Vol-%): 17,33 18,42 16,79
H,S-Gehalt (ppm): 0,5 0,3 0,6
VOC-Gehalt (ppm) (Bezug Isobutene): - - -
Lufttemperatur (C°): 8,7 8,6 9,1
Luftfeuchte (% rF): 63,3 65,3 64,4
Wetterlage: bewdlkt bewdlkt bewdlkt
Bemerkung:
Unterschrift: Probennehmer:

*In Anlehnung an E DIN ISO 10381-7

Honold Gasanalysator Screenalyt, Gerdtenummer 47850

Honold Probenahmesystem G110, Geratenummer 31210

ACI Portable PID, Gerdtenummer 5091702038

TESTO 625 (mit Feuchtemodul); Gerdtenummer 61308906 (03323472)



SGS5 INSTITUT FRESENIUS GrbH  Am Technologiopark 10 D-45888 Herten

Dr. Strotmann
Umweltberatung GmbH
Herrn Baum

Bockumer Platz 5a
47800 Krefeld

Herten, den 16.03.2020

(hr Auftrag/Projekt: 47829 Krefeld, Virneburgerstr./Berliner

lhr Bestellzeichen: KR 008/2020 RL
Ihr Bestelldatum: 03.03.2020

Priifzeitraum von 04.03.2020 bis 09.03.2020
erste laufende Probenummer 200246669
Probeneingang am 04.03.2020
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Environment, Health and Safety
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Die Analytik der leichtfilichtigen Verbindungen erfolgte aus der nicht stabilisierten Originalprobe.
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47829 Krefeld, Virmeburgerstr./Berliner

KR 008/2020 RL

Priifbericht Nr. 4720386

Auftrag Nr. 5301885

Seite 2 von 4
16.03.2020

Proben durch |F-Kurier abgeholt

Prabennummer
Bezeichnung

Eingangsdatum:

Parameter

Einhait

Feststoffuntersuchungen ;

Trockensubstanz
Cyanide, ges.
TOC

Metalle im Feststoff :

Kénigswasseraufschlufd

Arsan

Blei
Cadmium
Chrom
Kupfer
MNickel
Quecksilber
Thallium
Zink

KW-Index G10-C40
KW-Index C10-C22
KwW-Chromatogramm
EOX

LHKW Headspace :
cis-1,2-Dichlorethen
Dichlormethan
Tetrachlormethan
1,1.1-Trichlorgthan
Trichlorethen
Tetrachlorethen
Trichiormethan

Masse-%
ma'kyg TR

Masse-% TR

mgikg TR
mgtkg TR
mg/kg TR
mglkg TR
mafkg TR
mgfkg TR
mgfkg TR
mg/kg TR
mg/kg TR

makg TR
mgikg TR

mg/kg TR

mg/kg TR
mgkg TR
mo/kg TR
mgikg TR
mafkg TR
mgfkg TR
mglkg TR

Summe nachgewiesener mgikg TR

LHKW

Matrix: Boden

200246669

MP West aus
B4/1(0,1-0.3),
B4/2{0,3-1.0),
B10/1(0,10,8),
B11/1{0,1-
0,55),B12/1(0,1-
0.7)

04.03.2020

842
0.3
1.5

19
80
0.5
33
28
26
<01
0.3
110

<10
<10

<05

< 0,005
< (0,005
< 0,005
< (3,005
< 0,005
< 0,006
< 0,005

Bestimmungs Methode
-grenze

0,1
0.1
0,1

10
10

0.5

0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0.005

DIN EN 14346
BIN EN 1SQ 17380
DIN EN 13137

DIN EN 13657

DIN EN ISG 11885
DIN EN SO 118385
DIN ENISO 11885
DINEN ISO 11885
CIN EN iSO 11885
DIN EN IS0 11885
DIN EN 1483

DIN EN I1SG 17294-2
DIN EN 15O 11885

DIN EN 14039
DIN EN 14032

DIN 38414-17

DIN EN ISOQ 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN IS0 22155
DIN EN 180G 22155
DIN EN IS0 22155
DINEN IS0 22155
DIiNEN 150 22155

Lab

HE
HE
HE

HE
HE
HE
HE

HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE



47829 Krefeld, Virneburgerstr./Beriner

KR 008/2020 RL

Priifbericht Nr. 4720386
Auftrag Nr. 5301885

Seite 3 von 4
16.03.2020

Frobennummer
Bazeichnung

BTEX Headspace :
Benzol

Toluol

Ethylbenzol
1,2-Dimathyibenzol

1,3+1,4-Dimethylbenzol

Summe Xylole
Summe BTEX
Styral
iso-Propylbenzol

Summe nachgewiesener

BTEX

PAK (EPA) :
Naphthalin
Acenaphthylen
Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren
Anthracen

Fluoranthen

Pyren
Benz(ayanthracen
Chrysen
Benzo(b)fluoranthen
Benzofk fluoranthen
Banzo{a)pyren
Dibenzo{a.hjanthracen
Benzo(g,h.i}perylen
Indenc{1,2,3-¢,d)pyren

Summe PAK nach EPA

PCB :

PCB 28

PCB 52

PCE 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Summe 6 PCB (DIN)

Summe PCB
nachgewiesen

mg'kg TR
mgikg TR
mafkag TR
mgkg TR
mgikg TR
mgikg TR
mgikg TR
mafkg TR
mg/kg TR
mafkg TR

mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg'kg TR
makg TR
mgikg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
matkg TR
mgkg TR
malkg TR
mgikg TR
mg/kg TR
mgikg TR
mglkg TR
mgikg TR
mgikg TR

mg/kg TR
mglkg TR
mglkg TR
mglkg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mgkg TR
mg/kg TR
mgkg TR

200248669

MP West aus

B4/1(0,1-0,3},

B4/2(0,3-1,0,
< 0,01 0,01
< 0,01 0,01
< 0.0 0,01
< {01 0,01
<0,02 0,02
< 0,01 0,01
<0,01 0,01
< 0,05 0,05
< 0,05 0,05
< 0,05 0.05
< (3,05 0,05
< 0,05 0.05
< 0,05 0,056
< 0,05 0,05
< 0,05 0,05
< (0,05 0.05
< 0,05 0,05
< 0,05 0,05
< 0,05 0,05
< 3,05 0.05
<005 0,05
< 0,05 0,05
< 0,05 0,05
< 0,003 0,003
< 0,003 0,003
< 0,003 0,003
< 0,003 0,003
< 0,003 0,003
< 0,003 0.003
< 0,003 0,003

DIN EN IS0 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN 150 22155
DIN EN S0 22155
DIN EN ISQ 22155

DIN EN ISQ 22155
DIN EN ISO 22155

DIN ISO 18287
DIN IS0 18287
DIN ISO 18287
DINISO 18287
BIN 150 18287
DIN IS0 18287
DIN 15O 18287
DIN 150 18287
DIN 130 18287
DIN 18O 182387
DIN ISC 18287
DIN ISC 18287
DIN ISO 18287
DIN IS0 18287
DIN 15O 18287
DIN 150 18287
DIN I1SC 18287

DIN 38414-20
DiN 38414-20
DIN 38414-20
DIN 38414-20
DIN 38414-20
DIN 38414-20
DIN 38414-20
DiN 38414-2Q

HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE

HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE

HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE



47829 Krefeld, Vimeburgerstr./Berliner Priifbericht Nr. 4720386 Seite 4 von 4

KR 00812020 RL Auftrag Nr. 5301885 18.03.2020
Probennummer 200246669
Bezeichnung MP West aus

B4/1(0,1-0.3),
B4/2(0,3-1,0),

Eluatuntersuchungen :

Eluatansatz DIN EN 12457-4 HE
pH-¥ert 7.7 OIN EN ISQ 10523 HE
Elektr. Leitfahigkeit (25°C) uSfom 16 1 DIN EN 27888 HE
Chlorid mg/l <2 2 DIN ISO 159231 HE
Sulfat mg/l <b 5 DIN IS0 159231 HE
Cyanide, ges. mg/l < 0,005 0,005  DIN EN {50 14403-2 HE
Phanol-Index, wdf. mg# < 0,01 0.01 DIN EN ISQ 14402 HE

Metatle im Eluat :

Arsen mg/l < 0,005 0,006 DINENISO 11885 HE
Blei maAl < 0,005 0,005 DINENISO 11885 HE
Cadmium ma/l < 0,001 0,001 DINENISO 11885 HE
Chrom mg/l < 0,005 0,006 DINENISO 11885 HE
Kupfer mg/l 0,005 0,005 DINENISD 11885 HE
Nickel mgy < (1,005 0.005 DINENISO 11885 HE
Quecksilber mg# < {,0002 0,0002 DIN EN 1483 HE
Zink mgfl 0,02 0.01 DINENISO 11885 HE

Zusammenfassung der verwendeten Prifmethoden:

DIN 38414-17 1981-05
DN 38414-20 1896-01
DIN EN 12457-4 2003-01
DIN EN 13137 200112
DIN EN 13657 2003-01
DIN EN 14039 2005-01
DIN EN 14348 2007-03
DIN EN 1483 200707
DIN EN 27888 1993-11
DIN EN 180 10523 2009-07
DIN EN ISO 11885 2008-08
DIN EN ISC 14402 1999-12
DIN EN 150 14403-2 21M2-02
DIN EN IS0 17204-2 2014-12
DIN EN I1SO 17380 2013-10
DIN EN IS0 22155 2016-07
DIN S0 15523-1 2014-07
NN 1SO 18287 2006-05

Die Laborstandorte mit den entsprechanden Akkreditisrungsverfahrensnummern der SGS-Gruppe Deutschiand und Schweiz gemak den
oben genannten Kirzsln sind aufgefiihrt unter
http:/fwww institut-fresenius.de/filestore/89/laborstandortkuerzelsgs 2. pdf.

** Ence des Berichts ***

Dieses Diokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen |her Allgemeinen Geschiftsbedingungen fir Dienstleistungen erstellt, die unter Mvw_sgs?raup.de.fagh zugénglich sind. Es wird
ausdriicklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haﬂun%sbe renzung, Fraistellung und zum Gerichisstand hingewiesen. Dieses Dokurnent st ein Original, Wénn das Dokument
digital ubermiltelt wird, sl es als Original im Sinne der UCP 800 zu hehandeln, Jeder Besitzer dieses Dokumants wird darauf hingewissen, dass die darin enthaltenen Angaban
ausschlielttich die Im Zeitpunit dar Dienstleistung von der Gesellschaft fasigesteliten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, sofern Gherhaupt vorhanden wiedargaben. Die
Gesellschatt st allein dem Kunden gegeniiber verantwontlich, Dieses Dokument entbindst die Parteien von Rechlzgeschiften nicht von ihren insoweit bestehenden Recnten und
Pﬂlchhtsni Jedg nicht genshmigte Anderung, Félschung oder Verzerrung des inhalts oder des duferen Erscheinungsbildss dieses Dokunments isl rechiswidrig. Ein Verstol: kann rechilich

eanndet werden.

inweis; Die Probeln), auf dis sich die hier dagelegten Erkenntnisse {dis "Erkenntnizs2"} bezighen, wun_:jan gaf. durch den Kungen oder durch im Auftrag handeinde Dritte enlnommen,
In diesem Falle geben die Erkenntnisse keine Garaniie flir den reprizentativen Charakief der Probe bezliglich irgendwelehar Waren ung bezizhen sich ausschiieRlich auf dia Probein).
DOia Gesellschail Gbernimmt kaine Haftung fur den Ursprung oder die Quelle, aus der die Praba(n) angeblithitatsachlich sntnommen wurde(n).
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SE3 INSTITUT FRESEMIUS GmbH  Am Technolagispark 10 D-45639 Farten

Dr. Strotmann
Umweltheratung GmbH
Herrn Baum

Bockumer Platz 5a
47800 Krefeld

Herten, den 16.03.2020

lhr Auftrag/Projekt: 47829 Krefeld, Virneburgerstr./Berliner
Ihr Bestellzeichen: KR 008/2020 RL
Ibr Bestelldatum: 03.03.2020

Prifzeitraum von 04.03.2020 bis 09.03.2020
erste laufende Probenummer 200246661
Probeneingang am 04.03,2020

§GS INSTITU#RESENIUS GmhbH

INSTITUT
FRESENIUS

Priifbericht 4720392
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environment, Health and Safety
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D-45699 Herten
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47829 Krefeld, Virneburgerstr./Berliner

KR 008/2020 RL

Priifbericht Nr. 4720392
Auftrag Nr. 5301885

Seite 2 von 5
16.03.2020

Proben durch iF-Kurier abgeholt

Probennummer
Bezeichnung

Eingangsdatum:

Parameter

Einheit

Feststoffuntersuchungen :

Trockensubstanz

fMetalle im Feststoff :

Konigswasseraufschiulk

Arsen

Biei
Cadmium
Chrom
Kupfer
Nickel
Quecksilber
Zink

PAIK (EPA) ;
Naphthalin
Acenaphihylen
Acenaphthen
Fluoren
Phenanthren
Anthracen
Fluoranthen

Pyren
Benz{a)anthracen
Chrysen
Benzo(b)fluoranthen
Benzo(k)fluoranthen
Benzo{aipyren

Cibenzo(a,h)anthracen

Benzo(g h.i}perylen
Indenc(1,2,3-c,d)pyren

Summe PAK nach EPA

Masse-%

my/kg TR
mgikg TR
mgikg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mgikg TR
mafkg TR

mglkg TR
mg/kg TR
mglkg TR
mglkg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mgikg TR
mao'kg TR
meg/kyg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mgikg TR
mgikg TR
malkg TR
mglkg TR
mgikg TR
mgkg TR

Wafrix: Boden

Bestimmungs Methode

200246664 200246665 200246666
8111 B2/2 B3M
04.03.2020 04.03.2020 04.03.2020
-grenze
78,7 87,3 87,3 0,1
18 - 13 2
96 - 63 2
1,0 - 0,4 0,2
35 - 38 1
48 - 46 1
26 — 32 1
<01 - =01 0,1
180 - 140 1
< 0,08 < 0,05 < 0,05 0.05
< 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05
< 0,05 < 0,05 < (0,05 0.05
< 0,05 <005 < 0,05 0,05
< 0,05 < 0,05 < 0,05 0.05
< 0,05 < 0,05 < 1,05 0,05
4,09 < 0,05 =005 .05
0,08 < 0,05 < 0,05 0,05
< 0,05 < 3,05 < 0,05 0,05
< 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05
< 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05
< 0,05 < 0,05 < 0,05 0.05
< (3,05 < 0,05 < (0,05 0.05
< 0,05 < (0,05 < 0,06 0.05
< 0,05 < 0,05 <0,05 0,05
< 0,05 < 0,056 < 0,05 0,05
0,17 -

DIN EN 14346

BIN EN 13657
DIN EN ISO 11885
DIN EN I1SG 11885
DIN EN {SC 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN IS0 11885
DIN EN IS0 11885
DIN EN 1483

DIN EN 130 11885

DIN ISO 18287
DIN I5C 18287
DIN IS0 15287
DIN IS0 18287
DIN ISO 18287
DIN SO 18287
DIN ISC 18287
DIN {50 18287
DIN 150 18287
DIN IS0 18287
DIN ISQ 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN 15O 18287
DIN 1SC 18287
DIN IS0 18287
DIN SO 18287

Lab

HE

HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE

HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE



47829 Krefeld, Virneburgersir./Berliner

KR 008/2020 RL

Priifbericht Nr. 4720382
Auftrag Nr. 5301885

I

Seife 3von 5

16.03.2020

Proben durch IF-Kurier abgeholt

Probennummer
Bezeichnung

Eingangsdatum:

Parameter

Einheit

Feststoffuntersuchungen :

Trockensubstanz

Metalle im Feststoff :
Kénigswasseraufschlu®
Arsen

Blei

Cadmium

Chrom

Kupfer

Nickel

Quecksiiber

Zink

PAK (EPA) :
Naphthalin
Acenaphthylen
Acenaphithen

Fluoren

Phenanthren
Anthracen

Flucranthen

Pyren
Benz{ajanthracen
Chrysen
Benzo{b)fluoranthen
Benzo(k)fluoranthen
Benzo{alpyren
Libenzo{a hjanthracen
Benzo{g,h.iperylen
Indene(1,2,3-c.d)pyren
Summe PAK nach EPA

Masse-%

mgkg TR
mglkg TR
mg'kg TR
mg'kg TR
mglkg TR
mgikg TR
mg/kg TR
mg/kg TR

makg TR
ma/kg TR
mgikg TR
mg/kg TR
mgikg TR
mgikg TR
mg/kg TR
mglkg TR
mglkg TR
mglkg TR
mg/kg TR
mg'kg TR
mgkg TR
my/kg TR
mg/kg TR
ma'kg TR
mgkg TR

Matrix. Boden

Bestimmungs Methade

200246667 200246668
B3/2 B7/3
04.03.2020 04.03.2020
-grenze
81,7 82,6 0,1
11 11 2
27 73 2
0.2 0.7 0,2
22 36 1
51 26 1
58 31 1
<0,1 0,1 0.1
66 110 1
< 0,08 <0,05 0,05
< 0,05 < 0,05 0,05
< 0,05 < 0,05 0,05
<0,05 < 0,05 0,05
<005 < 0,05 0,05
<0,05 < 0,05 0,05
<0,05 < 0,05 0,05
< 0,05 <0,05 0,05
<0,05 <0,05 0,05
<0,05 < 0,05 0,05
< 0,05 < 0,05 0,05
< 0,05 <0,05 0,05
< 0,05 <0,05 0,05
< 0,05 <0,05 0,05
< 0,05 < 0,05 0,06
<0,05 < 0,05 0,05

DiN EN 14346

DIN EN 13657
OIN EN 150 11885
DINEN ISO 11885
DiN EN iSO 11885
DIN EN ISC 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN IS0 11885
DIN EN 1483

DIN EN IS0 11885

DIN ISO 18287
DIN 1SO 18287
DIN 150 18287
DiN ISC 18287
DIN ISO 182587
DIN SO 18287
DIN IS0 18287
DIN SO 18287
DIN IS0 18287
DIN 13O 18287
DIN ISO 18287
OIN ISC 18287
DIN ISO 18287
DiN 13O 18287
DIN |50 18287
DIN 1S0O 18287
DINISC 18287

Lat

HE

HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE

HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE



47829 Krefeld, Vimeburgersir./Betliner

#R 008/2020 RL

Prifbericht Nr. 4720392
Auftrag Nr. 5301885
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16.03.2020

Proben durch IF-Kurier abgeholt

Probennummer
Bezeichnung

Eingangsdatum:

Parameter

Probenahmedaten :
Volumen, angesaugt

LHKW :
Dichlormethan
cis-1,2-Dichlorethen
trans-1,2-Dichlorethen
Trichlormethan
1.1,1-Trichlorgthan
Tetrachlormethan
Trichlorethen
Tetrachlorethen

Summe nachgewiesener
EHKW

BTEX :
Benzol

Toluol
Ethylbenzol
o-Xylol

m-Xylol
p-Xylol
Summe Xylale
Summe BTEX
Naphthalin

Einheit

mg/n?
mg/m?
mg/m?
mg/m?
mg/m?*
mg/m?
mg/m®
mg/m?
mgim?

mg/m?
mg/im?*
mg/m?
mgm?
mg/m*
mg/m?
mg/m?*
mg/m?
mg/m?

Matrix: Bodenluft

200246661
BLZ

04.03.2020

2,0

<2
<2
<4
< 0,02
< 0,02
< (1,02
<02
017
Q.17

< 0,05
1.0
< 0,05
< ,05
< 0,05
< 0,05

1,0
0,05

Zusammenfassung der verwendeten Priifmethoden:

DiN EN 13657
DIN EN 14346
DIN EN 1483

DIN EN 1SO 11885
DIN ISQ 18287
VDI 3865, Bl 3

2003-01
2007-03
2007-07
2009-09
2006-05
2005-06

200246662
BL 4

04.03.2020

2,0

<2
<2
<4
<0,02
< 0,02
<0,02
<0,02
0,10
0,10

< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05

< 0,08

200246663
BL 10

04.03.2020

Bestimmungs Methode

-grenze

2.0

<2
<2
<4
<0.02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02

< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
<0,05
<0,05

< 0,05

VDI 3865, Bl
VDI 3863, Bl
VDI 3865, BI.
VDI 3865, Bl
VDI 3865, B,
VDI 3885, Bl.
VDI 3863, Bl
VDI 3865, BI.
VDI 3865, BL

VDI 3865, Bl
VDI 3865, BL
VDt 3865, Bl
VDI 3865, B
VDI 3865, BI.
Y0 3865, B
VDi 3885, BL.
VDI 3885, BI.
VDI 3865, Bi.

[FE N #N R % B VI VL % B LI PV

WL WL Wt L) o L

Lab

HE

HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE

HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE

Qie Laborstandorte mit den entsprechenden Akkreditiorungsverfahrensnummern der SGS-Gruppe Deutschland und Schweiz gemal den
oben genannien Kirzeln sind aufgeflihrt unter
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hitp://wvav.institut-fresenius. deffilestore/89/laborstandortkuerzelsgs2.pdf.
*** Ende das Rerichts =

Dieses Dokument wurde van der Gesellschaft im Rahmen fhrer Allgemeinen Geschéftshadingungen fir Dienslleistungen ersiellt, die unter ww\.v.sgs?rqup.d.a-"agb zugdnglich sind. Es wird
ausdriicklieh auf die darin enthalignsn Regelungen rur Haflungsbegrenzung, Freigieliung und zum Gerichtsstand hingewiesen. Disses Crokurnent tat ein Original. Wenn'das Dokumert
digital tbermittelt wird, ist es als Original im Sinne der UCP 600 zu behandsn. Jader Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen Angahen
ausschlieitlich die im Zefipunkt der Dienstleistung von der Gesellschalt fastgestellten Tatsachen im Rahmen der Vargaken des Kunden, saferm Gberhaupt vornanden, wisdergeten. Die
Gesellschatt ist allein dem Kunden gegenuber veraniworilich. Dieses Dokument entblndet dis Parteien ven Rechtsgeschaften nichl vor ihren insoweit bestehanden Fechten unt
PIIicr?tgni .Jed\gr nicht genehmigte Anderung, Falschung oder Verzarmung des Inhalts nder des Bulieran Ers¢heinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig, Ein Verstai ksnn rechtlich

eahndet werdan.

inwigis: Die Prabefn), auf diz sich dis hier dar&elegtgn Erkenntnisse {die "Erkenninisse”} bezichen, wurgefphggf. durch den Kunden cder durch Im Aufirag handsainds Dritts aninommen.
In diesem Falle geben die Erkenntnisse keine Garantie fir den repraséntativen Cherakter der Probe bezlglichrgendweicher Waren und bezichen sich aubschlieflich auf die Probe(n;.
Die Geeellschaft ibarmimmt keine Haftung fir den Ursprung oder die Quelie, aus der die Frohe(n) angebich/tatsachlich entnommen wurde{n).
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47829 Krefeld, Virmeburgerstr./Berliner

KR 008/2020 RL

Priifbericht Nr. 4727841
Auftrag Nr. 5301885

Seite 2 von 5
20.03.2020

Proben durch IF-Kurier abhgehoft

Probennummer
Bezeichnung

Eingangsdatum:

Parameter

Einheit

Feststoffuntersuchungen :

Trackensubstanz
Cyanide, ges.
TOC

Metalle im Foststoff :
Kénigswasseraufschluid

Arsen

Biei
Cadmium
Chrom
Kupfer
Nickel
Quecksiibear
Thallfum
Zink

KW-Index C10-C40Q
KW-Index C10-C22
EOX

LHKW Headspace :

cis-1,2-Dichlorethen
Dichlormethan
Tetrachlormethan
1.1.1-Trichlorethan
Trichlorethen
Tetrachlorethen
Trichlormethan

Masse-%
mgkg TR
Masse-% TR

mglkg TR
mg/kg TR
mgikg TR
mg/kg TR
maglkg TR
malkg TR
mag/kg TR
mg/kg TR
my/kg TR

mgikg TR
meglkg TR
ma/kg TR

mgfkg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg’kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR

Summe nachgewiesener mg/kg TR

LHKW

Matrix; Boden

200246675
MP Ost aus
B7/1(0,1-0,3),
B7/2 (0,3-0,6),

Bestimmungs Methode

B8/4(0,1-
0.5),89/1(0,1-0,5)
04.03.2020
-grenze
84,5 0.1
0.2 0.1
1,2 0.1
11 2
56 2
0.6 0.2
33 1
28 1
26 1
<01 0,1
0,3 0,2
120 1
<10 10
<10 10
<05 0,5
< 0,005 0,005
< 0,005 0,005
< 0,005 0,005
< 0,005 0,005
< 0,005 0,005
< 0,005 0,005
< 0,005 0,005

DIN EN 14346
DIN EN 15G 17380
DiN EN 13137

DIN EN 13657

DIN EN 150 11885
DIN EN 150 11885
DIM EN 150 11885
DIN EN [SO 11885
DIN EN IS0 11885
DIN EN 1SG 11885
DIN EN 1483

DIN EN 180 17294-2
DIN EN 150 11885

DIN EN 14039
DIN EN 14039
DIN 38414-17

DIN EN IS0 22155
DIN EN IS0 22155
DIN EN 180 22155
DIN EN 180 22155
DIN EN 180 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN [SC 22155

Lab

HE
HE
HE

HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE

HE

HE
HE
HE

HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE



47829 Krefeld, Vimshurgerstr./Berfiner

Priifbericht Nr, 4727841

Seite 3von 5

KR 008/2020 RL Auftrag Nr. 5301885 20.03.2020
Probennummer 200246675
Bezeichnung MP Ost aus

B7/A1(0,1-0,3),

BTEX Headspace :
Benzol

Toluol

Ethytbenzol
1.2-Dimethylbenzol
1,3+1,4-Dimethylbenzol
Summe Xylole

Summe BTEX

Styrol

iso-Propylbenzol

Summe nachgewiesener
BTEX

PAK (EPA) :
Naphthalin
Acenaphthylen
Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren
Anthracen

Fluoranthen

Pyren
Benz(a)anthracen
Chrysen
Benzo(b)fluoranthen
Benzo(k)fluoranthen
Benzol(zjpyren
Dibenzo(a,.hyanthracen
Benzo(g,h.ijperylen
Indeno{1,2,3-c.d)pyren
Summe PAK nach EPA

pPCB:

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCE 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Summe 6 PCB (DIN)

Summe PCB
nachgewiesen

mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
malkg TR
mglkg TR
myfkyg TR
mg/kg TR

mg/kg TR
magikg TR
maikg TR
mgikg TR
mgikg TR
ma‘kg TR
mgfkg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mgkg TR
mg'kg TR
ma'kg TR
ma/kg TR
mgikg TR

mg/kg TR
mg/kg TR
mgikg TR
mgikg TR
mgikg TR
mg/kg TR
mo/kg TR
mg/kg TR
mgikg TR

B7/2 (0.3-0.8),

< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,02

< 0,01
< 0,01

<005
< (,06
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,08
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< (0,05
<{,05
< 0,05
< 0,05
< 0,08

< (,003
< 0,003
< 0,003
< {0,003
< 0,003
< 0,003
< (0,003

0,01
0,01
0.01
0,01
2,02

4,01
0.01

0,08
0,05
0.05
0.05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0.05
0,06
005
0.05
0,05
0,05

0,003
0,003
0.003
0,003
0,003
0,003
0,003

DIN EN ISO 22155
DIN EN I1SO 22155
DIN EN 150 22155
DIN EN 180 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN IS0 22155

DiN EN 1SO 22155
DIN EN IS0 22155

DIN 150 18287
DINISO 18287
DIN ISC 18287
DIN IS0 18287
DINISO 18287
DIN SO 18287
DIN 180 18287
DIN |50 18287
DIN 150 18287
DIN IS0 18287
DIN1SO 18287
DIN I1SC 18287
DIN IS0 18287
DIN ISO 18287
DIN 13O 18287
DIN I1SO 18287
DIN IS0 18287

DIN 38414-20
DiN 38414-20
DIN 38414-20
DIN 38414-20
DIN 38414-20
DIN 38414-20
DIN 38414-20
DIN 38414-20

HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE

HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE

HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
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KR 008/2020 RL

Priifbericht Nr. 4727841
Auftrag Nr. 5301885

Seite 4 von 5
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Frobennummer
Bezeichnung

Eluatuntersuchungen :

Eluatansatz
pH-VWert

Elektr.Leitfdhigkeit (25°C) 4S/cm

Chtorid

Sulfat

Cyanide, ges.
Phenol-Index, wdf.

Metalla im Eluat :
Arsen

Blei

Cadmium

Chrom

Kupfer

Nickel
Quecksitber

Zink

mo/l
mg/
mg/l
my/l

mg/|
mg#l
mg/l
mg/l
mao/l
ma/l
mg/l
mg/l

200246675
MP Ost aus
B7/1(0,1-0,3).
B7/2 (0,3-0,6),
7.6
104 1
<2 2
<5 5
< 0,005 0,005
< 0,01 0,01
0,007 0,005
< 0,005 0,005
< 03,001 0,001
< 0,005 0,065
0,005 {1,005
< 0,005 0,005
< 0,0002 0,0002
0,02 0,01

Zusammenfassung der verwendeten Priifmethoden:

DIN 38414-17

DIN 38414-20

DIN EN 124574
DIM EN 13137

DIN EN 13857
DINEN 14039
DINEN 14346
DINEN 1483

DIN EN 27888

DIN EN IS0 10523
DIN EN 1SC 11885
DIiN EN (SO 12846
DIN EN SO 14402
DIN EN IS0 14403-2
DIN EN 150 17294-2
DIN EN I1SO 17380
DINEN IS0 22155
DIN IS0 159231
DIN 180 18287

1981-06
1886-01
2003-01
2001-12
2003-01
2005-0
2007-03
2007-07
1983-11
2002-07
2008-09
2012-08
199512
2012-02
2014-12
2013-10
2016-07
2014-07
2006-05

DIN EN 12457-4
DIN EN I1SQO 10523
DIN EN 27888

DIN 1S0 15923-1
DIN 130 15923-1
DIN EN 1SO 14403-2
DIN EN ISO 14402

DIN EN ISO 11885
DIN EN 1SCG 11885
DIN EN ISC 11885
DIN EN IS0 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN IS0 11885
DIN EN IS0 12846
DIN EN IS0 11885

HE

HE
HE
HE

HE

HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE

Die Laborstandorte mit den entsprechenden Akkreditierungsverfahrensnummern der SGS-Gruppe Deutschland und Schweiz geman den
cben genannten Kirzeln sind aufgefihrt unter
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http/ww.institut-fresenius. deffilestore/88/iaborstandortkuerzelsgs2.pdf.

* Ende des Berichts ***

Diesas Dokument wurde von der Gassllschaft im Rahman ihrer Allgemsinen Gesméﬂshedin%ungen far Disnstlefstungen erstelit, die unter www.sg_s%rqup.dgf_agb zugdnglich sind. Es wird
ausdriicklich auf die darir erthaltenen Regelungen zur Haftungsbagrenzung, Frelstellung bnd zum Gerichtsstand hindewissen. Dieses Dokurnent ist ein Criginal. Wenn das Dokument
digital dbwrmiitelt wird, ist es als Oniginal im Sinne der UCP 600 zu behandeln. Jeder Besizer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die dafin erihaltenen Angahen
ausschiielilich dia im Zeitpunki der Dienstlsistung won der Gesellschaft fesigestelltén Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des | unden, sofern Gberhaupt vorhanden, wietdergeben, Dig
Gesellschalt st atlein dem Kunden geganilber verantwertiich. Dieses Dokument entbindet die Partelen van Rechtsgeschiften nicht van ikren insowait bestehenden Rechten Und
F"ﬂlct?tgni Jedg nicht genshmigte Angérung, Falschung oder Verzerrung des Inhalls oder des Sulteren Erscheinungstildes dieses Dokuments ist rechitswidrig. Ein Verstofb kann rechtich

sahndet warden.

inweis: Die Probe(n), auf die sich die hle{darge!egten Erkenntnisse (die "Erkenntnlsse™) baziehen, wurge(]nLQQI. durch den Kundan oder durch im Aufirag handelnda Dritte entnommen.
in digsern Falle geben die Erkenntnisse keine Garantia fiir den reprasentativen Charakier der Probe beziiglich ifgendwalcher Waren und heziehen sich sugsehliellich auf die Probe(n).
Die Gesellschaft (ibernfmmt ketne Haftung fir den Ursprung oder die Quelle, aus der die Proben) angehlichitatsichlich entnommen wurde(n},
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Priifbericht Nr. 4737719
Auftrag Nr. 5301885
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27.03.2020

Praben durch IF-Kurier abgeholt Matrix: Baden
Probennummer 200246244 200246245
Bezeichnung OMP 171 {0,0-0,1} OMP 1/2
{0.1-0,35)
Eingangsdatum: 04.03.2020 04.03.2020
Parameter Einheit
Feststoffuntersuchungen :
Trockensubstanz Masse-% 81.1 84,6
Anteil < 2mm Masse-% 98,0 852
Anteil > 2mm Masse-% 2.0 4.8
Cyanide, ges. maiky TR 0.3 0.3
Metalle :
Kénigswasseraufschlui
Arsen mgfkg TR 13 15
Blei mg/kg TR 71 76
Cadmium matkg TR 0.7 07
Chrom molkg TR 49 43
Kupfer mg/kg TR 22 24
Nickel mglkg TR 30 28
Quecksilber mgikg TR <01 <01
NH4NO3-Auszug :
Auszug Ja Ja
Blei mg/kg LTR 0,12 0,07
Cadmium mg/kg LTR 0,08 0,07
Thallium mg/kg LTR 0,01 0,01

200246246
OMP 2/1 (0,0-0.1)

Bestimmungs Methode

04.03.2020
-grenze
80,8 a1
99,3 01
0,7 01
0.3 01
12 2
&0 2
0,7 0,2
38 1
22 1
28 1
<01 0,1
Ja
< 0,03 0,03
0,04 0,01
< 00,01 0,01

DIN EN 14346
S0P M 195

S0P M 195

DIN EN 15O 17380

DIN EN 138657
DIN ENiSG 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN 1SQ 11885
DIN EN 30 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN 15O 11885
DIN EN 1483

DIN 15O 19730
DIN EN 1SO 11885
CIN EN ISO 11885

Lab

HE
HE
HE
HE

HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE

HE
HE
HE

DIN EN IS0 17284-2 HE
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KR 008/2020 RL Auftrag Nr. 5301885 27.03.2020
Probennummer 200248244 200246245 200246246
Bezeichnung OMP 1/1 (0,0-0,1) OMP 1/2 OMP 21 (0,0-0.1)

{0,1-0,35)
PAK (EPA) :
Naphthalin matkg TR < 0,05 < 0,05 < 3,05 0,05 DiN 130 18287 HE
Acenaphthylen mg/kg TR < 0,1 < 0,1 =0,1 0,1 DIN I3 18287 HE
Acenaphthen mekg TR = 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN IS0 18287 HE
Fluaren mglkg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN 150 18287 HE
Phenanthren mg/kg TR < 0,05 < (3,05 < 0,05 0,05 DIN 150 18287 HE
Anthracen mg/kg TR < 0,05 < 0,08 < 0,05 0,05 DIN 130 18237 HE
Fluoranthen ma/kg TR 0.07 0,08 < {,05 0.05 DIN IS©O 18287 HE
Pyren makg TR 0,05 0,06 < (0,05 0,65 DIN 18O 18287 HE
Benzi{ajanthracen mag/kg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN 1SO 18287 HE
Chrysen mgikg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN IS0 18287 HE
Benzo(b)fluoranthen mgikg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 005  DINI|SO 18287 HE
Benzo{k)flucranthen mgrkg TR < 0,05 < 0,05 <005 0,08 DIN 150 18287 HE
Benzo{a)pyren mgikg TR < 0,05 < 0,05 <0.05 0,05 DIN iSO 18287 HE
Dibenzo(a.hlanthracen  mgfkg TR < 0,05 < (0,08 = (.05 G.05 DIN 1SQ 18287 HE
Benzo(g.h.ijperylen mgikg TR < 0,05 < 0,05 <005 0,05 DIN I1SC 18287 HE
Indena{1,2,3-c,d)pyren  ma/kg TR < (0,08 < 0,05 = 0,05 0,05 DIN 1SO 18287 HE
Summe PAK nach EPA  mg/kg TR 0,12 0,14 - DIN SO 18287 HE
Chlorpestizide n. DEV F2 ;
Hexachlorbutadien mglkg TR < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005  DIN 38407-2 HE
alpha-HCH ma'kg TR < 0,005 < (0,005 < (3,005 0,005 DIN 38407-2 HE
bata-HCH ma/kg TR < 0,005 = 0,005 < 0,005 0,005 DIN 38407-2 HE
gamma-HCH mg/kg TR < {2,005 < 0,005 < 0,008 0,005  DIN 38407-2 HE
delta-HCH mg/kg TR < (0,005 < 0,005 < 0,005 0,005  DIN 38407-2 HE
epsilon-HCH mg/kg TR < 0,005 < 0,005 < (0,005 0,005  DIN 38407-2 HE
Aldrin mg/kg TR < 0,005 < (0,005 < (J,005 0,005 DIN 38407-2 HE
o,p’-DBE ma/kg TR < (3,003 < 0,005 < 0,005 0,005  DiN 38407-2 HE
p.p-DDE mg/kg TR < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 DIN 38407-2 HE
o,p-D0OD mg/kg TR < 0,005 < 0,005 < (0,005 0,005  DIN 38407-2 HE
p.p’-DDD mgikg TR < 0,005 < 0.005 < 0,005 0,005 DIN 38407-2 HE
Chlor-fAlkylphenole :
Pentachlorphenol mgtkg TR < 0,01 < 0,01 <Q,01 0,01 150 8165-2 HE
PCB:
PCB 28 mglkg TR < 0,003 < 0,003 < 0,003 0.003  DIN 38414-20 HE
PCB 52 mg/kg TR < 0,003 < 0,003 < (,003 Q.003 DIN 38414-20 HE
PCB 101 malkg TR < (3,003 < 0,003 < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE
PCB 153 mgtkg TR < 0,303 < 0,003 < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE
PCB 138 mglkg TR < 0,003 < 0,003 < {0,003 0,003 DIN 38414-20 HE
PCB 180 mg/kg TR = 0,003 < 0,003 < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE
Summe 6 PCB ({DIN) mg/kg TR - - HE
Summe 6 PCB (LAGA} mg/kg TR - HE
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KR 008/2020 RL Auftrag Nr. 5301885 27.03.2020
Proben durch IF-Kurier abgeholt Matrix: Boden
Prabennummer 200246247 200246248 200246249
Bezeichnung OMP 2/2 OMP 3/1 {0,0-0,1) OMP 3/2

{0.1-0,35) {0,1-0,35}
Eingangsdatum: 04.03.2020 04.03.2020 04.03.2020
Parameter Einheit Bestimmungs Methcde Lab

-grenze

Feststoffuntersuchungen :
Trockensubstanz Masse-% 83,9 81,5 85,6 0,1 CIN EN 14348 HE
Anteil < 2mm Masse-% 95,8 98,1 100 0.1 SOP M 195 HE
Anteil > 2mm Masse-% 42 1.9 o 0.1 S0P M 195 HE
Cyanide, ges. mglkg TR 0,2 0,3 0,2 a1 DIN EN IS0 17380 HE
Metalle :
Kénigswasseraufschlud DIN EN 13657 HE
Arsen mgikg TR 14 18 18 2 DINENISO 11885 HE
Blei mg/kg TR 110 85 70 2 DINENISC 11885 HE
Cadmium maikg TR 0.9 0.9 0.7 0,2 DIN EN ISC 11885 HE
Chrom maikg TR 48 41 34 1 DIN EN IS0 11885 HE
Kupfer mafkg TR 26 30 27 1 DIN ENI1SO 11835 HE
Nickel maikg TR 33 27 23 1 DIN EN IS0 11885 HE
Quecksilber mg/kg TR <01 < 0,1 0.1 0.1 DiN EN 1483 HE
NH4NO3-Auszug :
Auszug Ja Ja Ja DIN IS0 19730 HE
Blef mgfkg LTR 0,06 0,11 1.7 0,03 DINENISO 11885 HE
Cadmium mafkg LTR 0,04 0,09 0,07 0,01 DIN EN IS0 11885 HE
Thallium mgfkg LTR 0,01 0,02 0,01 0.01 DIN EN IS0 17294-2 HE
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KR 008/2020 RL Auftrag Nr, 5301885 27.03.2020
Probennummer 200246247 200246248 200246249
Bezeichnung CMP 2/2 OMP 311 (0,0-0,1) OMP 3/2

{0,1-0,35) (0.1-0,35)
PAK (EPA) :
MNaphthalin mg/kg TR < 0,05 < (0,05 < 0,05 0,05 DIN 180 18287 HE
Acenaphthylen mglkg TR <01 <01 <01 0.1 DIN ISO 18287 HE
Acenaphthen matkg TR < 0,05 < 0,08 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Fluoren mglkg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0.05 DIN 150 18287 HE
Phenanthren mg/kg TR 0,05 0,05 < 0,085 0,05 DIN 1S0O 18287 HE
Anthracen mg/kg TR < 0,05 < 0,05 <{,05 0,05 DIN 1SC 18287 HE
Fiuoranthen mgfkg TR 0,08 0,10 < .05 0.05 DIN ISO 18287 HE
Pyren mglkg TR 0,07 0,07 < (.05 0,05 DIN IS0 18287 HE
Benz(ajanthracen mg/kg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN 130 18287 HE
Chrysen mg'kg TR < (.05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN IS0 18287 HE
Benzo{b)fluaranthen mg/kg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN IS0 18287 HE
Benzo{k)fluoranthen mg/kg TR < 0,05 < (1,05 < 0,05 0,05 DIN 18O 18287 HE
Benzo{a)pyren mg/kg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISC 18287 HE
Dibenzofa hyanthracen  mg/kg TR < (0,05 < 0,05 < (0,05 0,05 BIN IS0 18287 HE
Benzof{g.h ijperylen mafkg TR < Q.05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN [SO 18287 HE
Indeno{1,2,3-¢c,djpyren  mg/kg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN IS0 18287 HE
Summe PAK nach EPA  mg/kg TR 0,20 0,22 - DIN I1SO 18287 HE
Chlorpestizide n. DEV F2 :
Hexachiorbutadien ma/kg TR < 0,005 < 0,005 < {0,005 0,005 DIN 38407-2 HE
alpha-HCH mg/kg TR < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 DIN 38407-2 HE
beta-HCH ma‘kg TR < 0,005 < 0,006 < 0,005 0,005  DIN 38407-2 HE
gamma-HCH mg/kg TR < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 DIN 38407-2 HE
delta-HCH mg/kg TR < 0,005 < 0,005 < (3,005 0,005 DIN 38407-2 HE
epsilon-HCH mgikg TR < 0,005 < 0,005 < {3,005 0.005 DIN 38407-2 HE
Aldrin mg/kg TR < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 DiN 38407-2 HE
o,p’-DDE mg/kg TR = 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 DIN 38407-2 HE
p.p’-DDE mo/kg TR < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005  DIN 38407-2 HE
o.p’-DED mg/kg TR < {0,005 < 0,006 < 0,005 0,005  DIN 38407-2 HE
p.p’-DDD mg/kg TR < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,605 DIN 38407-2 HE
Chlor-/Alkylphenole ;
Pentachlorphenol mglkg TR < (0,01 < Q0,01 < 0,01 0,01 150 8165-2 HE
PCB:
PCB 28 mg/kg TR < 0,003 < 0,003 < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE
PCB 52 mg/kg TR < 0,003 < {0,003 < 0,003 0,003  DIN 38414-20 HE
PCB 101 ma/kg TR < {0,003 < 0,003 < 0,003 0,003  DIN 38414-20 HE
PCB 153 mg/kg TR < {0,003 < 0,003 < 0,003 0,003  DIN 38414-20 HE
PCB 138 mg/kg TR < 0,003 < 0,003 < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE
PCB 180 mg/kg TR < 0,003 < 0,003 < (4,003 0.003 DIN 38414-20 HE
Summe 6 PCB (DIN}) mg/kg TR - - HE
Summe 6 PCB (LAGA}) mglkg TR - - HE
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Proben durch IF-Kurier abgeholt

Probennummer
Bezeichnung

Eingangsdatum:

Parameter

200246250

Matrix: Boden

200246651

OMP 4/1{0,0-0,1) OMP 4/2

Feststoffuntersuchungen :

Trockensubstanz
Anteil < 2mm
Anteil > 2mm
Cyanide, ges.

Metalle :
Kénigswasseraufschiu}
Arsen

Blei

Cadmium

Chrom

Kupfer

Nickel

Quecksilber

NH4NO3-Auszug :
Auszug

Blei

Cadmium

Thallium

04.03.2020
Einheit
Masse-% 77,8
Masse-% 97.0
Masse-% 3.0
ma/kg TR 0,3
mg/kg TR 11
mgikg TR 73
mg/kg TR 07
mg/kg TR 41
mgikg TR 24
maikg TR 28
mg/kg TR <01

Ja
mgikg LTR 0,14
ma/kg LTR 0,03
mgikg LTR < 0,01

(0,1-0,35)

04.03.2020

82,8
100

0,3

11

58
0,6

37

22

26

< 0,1

Ja
0,05
0,04
a0

200246652
OMP 5/1 {0,0-0,1)

04.03.2020

Bestimmungs Methode Lab

-grenze
80,7 0,1 DIN EN 143486 HE
97,2 01 SOP M 185 HE
2.8 0,1 SOF M 185 HE
0,3 0,1 DIN EN ISO 17380 HE
DIN EN 13657 HE
9 2 DINENI50C 11885 HE
64 2 DIN ENISO 11885 HE
0.8 0,2 DINENI3O 11885 HE
31 1 DIN ENISO 11885 HE
29 1 DIN ENISQ 11885 HE
21 1 DIN ENISO 11885 HE
<01 0,1 DIN EN 1483 HE
Ja DIN 130 18730 HE
0,34 0.03 DINENISO 11885 HE
< 0,01 4,01 DIN EN IS0 118385 HE
0,01 0,01 DIN EN 1SO 17284-2 HE
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Probennummer 200246250 200248851 200246652
Bazeichnung OMP 4/1 (0,0-0,1} OMP 4/2 OMP 5/1 {0,0-0,1}

(0,1-0,35)
PAK (EPA) :
Naphthalin mg/kg TR < 0,05 < 0,05 =< 0,08 0,05 DIN IS0 18287 HE
Acenaphthylen mgrkg TR <01 <0,1 < 0,1 0,1 DIN IS0 18287 HE
Agenaphthen mg'kg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0.05 DIN 1SC 18287 HE
Fluoren mg/kg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN 1SC 18287 HE
Phenanthren mg/kg TR < 0,05 10 < 0,05 0,05 DIN iSO 18287 HE
Anthracen mgikg TR < 0,05 = 0,05 =< 0,08 0.05 DIN IS0 18287 HE
Fluoranthen mag/kg TR 0,06 0,16 < 0,05 0,06 DIN IS0 18287 HE
Pyren myfkg TR 0,05 0,12 < (0,05 0,05 DIN 150 18287 HE
Benz(ajanthracen mglkg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN IS0 18287 HE
Chrysen mgikg TR = 0,05 < 0,05 < 0,05 0,06 DIN IS0 18287 HE
Benzo{h)fluoranthen mglkg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN 130 18287 HE
Benza{k)fluoranthen mgikg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0.05 CIN I1SO 18287 HE
Benzofa)pyren ma’kg TR < 0,05 < 0,06 < 0,05 0,05  DINISO 18287 HE
Dibenzo(a.hjanthracen  mg/kg TR < 0,05 < 0,05 < (.05 0,05 DIN IS0 18287 HE
Benzo{g.h.i}perylen mglkg TR < 0,05 < 0,05 =< 0,05 0,05 DIN 1S0 18287 HE
Indeno(1,2,3-cdjpyren  mgkg TR < 0,05 < (1,05 < 0,05 0,05 DIN IS0 18287 HE
Summe PAK nach EPA  mg/kg TR 0.1 0,38 - DIN ISO 18287 HE
Chiorpestizide n. DEV F2 :
Hexachlorbutadien mg/kg TR < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005  DIN 38407-2 HE
alpha-HCH merkg TR < 0,005 < {3,005 < 0,005 0,005 DIN 38407-2 HE
beta-HCH mg/kg TR < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 DIN 38407-2 HE
gamma-HCH mgikg TR < {3,005 < 0,005 < 0,005 0,005  DIN 38407-2 HE
delta-HCH mgikg TR < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005  DIN 384072 HE
epsilon-HCH mg/kg TR < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 DN 38407-2 HE
Aldrin matkg TR < 0,005 < {0,005 < (3,005 0,005  DIN 38407-2 HE
a,p-DDE moikg TR < 0,005 < 0,005 < {1,005 0,005  DIN 38407-2 HE
p,p’-0ODE mg’kg TR < 0,005 < 0,005 < Q0,005 0,005  DIN 38407-2 HE
6.p"-DDD mg/kg TR < 0,005 < 0,005 < 0,005 0.005  DIN 38407-2 HE
p.p’-DDD mg/kg TR < 0,005 < 0,005 < 0,005 Q,005  DIN 38407-2 HE
Chlor-/Alkylphenoie :
Pentachlorphenal ma/kg TR < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 150 8165-2 HE
PCE :
PCB 28 mg/kg TR < 0,003 < 0,003 < (0,003 (0,003 DIN 38414-20 HE
PCB 52 mg/kg TR < 0,003 < 0,003 < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE
PCB 101 mgkg TR < 0,003 < (3,003 < 0,003 0,003  DIN 38414-20 HE
PCB 153 mgikg TR < (3,003 < 0,003 < 0,003 0,003  DIN 38414-20 HE
PCB 138 mgikg TR < (0,003 < 0,003 < 0,003 0,003  DIN 38414-20 HE
PCB 180 mgikg TR < 0,003 < 0,003 < 0,003 3,003 DIN 38414-20 HE
Summe 6 PCB (DIN} mg/kg TR - - HE
Summe 6 PCB (LAGA) mgtkg TR - B HE
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Froben durch IF-Kurier abgeholt

Frobennummer
Bezeichnung

Eingangsdatum:

Parameter

Feststoffuntersuchungen :

Trockensubstanz
Anteil < 2mm
Anteil > 2mm
Cyanide, ges.

Metalle :
Konigswasseraufschlud
Arsen

Blei

Cadmium

Chrom

Kupfer

Nickel

Quecksilber

NHANC3-Auszug :
Auszug

Blei

Cadmium

Thallium

Matrix: Boden
200246653
OMP P 11
{0.0-0.3}
04.03.2020
Einheit
Masse-% 84,0
Masse-% 98,0
Masse-% 2.0
mg/kg TR 0,3
makg TR 16
ma/kg TR 867
mgkg TR 0,6
mgfkg TR 34
mg/kg TR 22
mgkg TR 24
mg/kg TR < 0,1
ma/kg LTR 0,12
mg/kg LTR 0,05
mg/kg LTR < 0.01

200246654
OMP B 1/2
{0,3-0,8)

04.03.2020

84,9
100

0,2

13
39
0.4
a3
18
24
<01

Ja
0,04
0.04
< 0,01

Bestimmungs Methode

200246655
OMP P 211
{0,0-0,3}
04.03.2020
-grenze
80,7 0,1
89,4 0.1
10,8 0,1
0.3 0.1
11 2
83 2
0,7 0.2
32 1
2 1
24 1
<0,1 0,1
Ja
21 0,03
0,06 0,01
0,01 0,01

DIN EN 14346
S0P M 185

S0P M 185

DIN EN SO 17380

DIN EN 13657
DIN EN ISO 11885
DIN EN IS0 11885
DIN EN ISO 11885
DINEN ISO 11885
DIN EN IS0 11885
DIN EN IS0 11885
DIN ENM 1483

DIN ISO 19730

DIN EN 1SO 11885
DIN EN 150 11885
DIN EN I1SG 17294-2

Lab

HE
HE
HE
HE

HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE

HE
HE
HE
HE
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Frobennummer 200246653 200246654 200246655
Bezeichnung OMP P 11 OMP P 1/2 OMP P 211

(0.0-0,3) (0.3-0,6) {0,0-0,3)
PAK (EPA) :
Naphthalin mg/kg TR < 0,05 < 0,06 <005 0,05 DIN 130 18287 HE
Acenaphthylen mgikg TR < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1 DIN 180 18287 HE
Acenaphthen mgikg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN IS0 18287 HE
Fluaren mgikg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,058 DIN IS0 18287 HE
Phenanthran mgig TR < 0,05 < 0,05 < 0,09 0,05 DIN1SO 18287 HE
Anthracen mag/kg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Flugranthen malkg TR < 0,05 < 0,05 < (0,05 0,05 DIM 180 18287 HE
Pyren ma/kg TR < 0,08 < 0,05 <{,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benz{ajanthracen mg/kg TR < (3,05 < 0,05 <005 0,058 DIN IS0 18287 HE
Chrysen mgkg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo{bjfiucranthen mglkg TR < (0,05 < {,05 < 0,05 4,05 DIN 1SC 18287 HE
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN IS0 18287 HE
Benzo{apyren ma/kg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN IS0 18287 HE
Dibenzofah)anthracen  mg/kg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN 1SO 182587 HE
Benzo(g.h.i)perylen mglkg TR < 0,05 < (.05 < 0,05 0,05  DINISO 18287 HE
Indeno{1,2,3-c.dypyren  mglkg TR < 0,05 < (0,05 < 0,05 0,05 DIN 1SQ 18287 HE
Summe PAK nach EPA mg/kg TR - - - DIN ISO 18287 HE
Chlorpestizide n. DEV F2 ;
Hexachlorbutadien ma/kg TR < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005  DIN 38407-2 HE
alpha-HCH mg/kg TR < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 DIN 38407-2 HE
beta-HCH maikg TR < 0,005 < {3,005 < 0,005 0,005 DIN 38407-2 HE
gamma-HCH mg/lkg TR < 0,005 < 0,005 =< 0,005 0,005  DIN 38407-2 HE
delta-HCH ma/kg TR < 0,005 < 0,005 < {3,005 0,605 DIN 38407-2 HE
epsilon-HCH mgfkg TR < 0,005 < 0,005 < {],005 0,005  DIN 38407-2 HE
Aldrin mgkg TR < (3,005 < 0,005 < 0,005 0,005  DIN 38407-2 HE
o,p’-DOE mgfkg TR < (3,005 < (3,005 = 0,005 0,005 DIN 38407-2 HE
p.p-DDE magfkg TR < 0,005 < {0,005 < 0,005 0,005 DIN 38407-2 HE
o.p-DDD mg/kg TR < {0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 DiN 38407-2 HE
p.p-DOD mglkg TR < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005  DIN 38407-2 HE
Chlor-fAlkylphenole ;
Pentachlorphenal mgfkg TR < 0,01 < 0,01 < 0,01 0.01 IS0 8165-2 HE
PCR :
PCB 28 mgikg TR < 0,003 < 0,003 < 0,003 0,003  DIN 338414-20 HE
PCB 52 mgikg TR < 0,003 < 0,003 < (0,003 0,003 DIN 38414-20 HE
PCB 101 mg/kg TR < 0,003 < {1,003 < 0,003 0,003  DIN 38414-20 HE
PCB 153 mg/kg TR < 0,003 < 0,003 < 0,003 0,003  DIN 38414-20 HE
PCB 138 mafkg TR < 0,003 < 0,003 < 0,003 0,003  DIN 38414-20 HE
PCB 180 mg/kg TR < 0,003 < 0,003 < {1,003 0,003  DIN 38414-20 HE
Summe 6 PCB (DIN) mglkg TR - - HE
Summe 6 PCB (LAGA} mgkg TR - HE
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Proben durch |F-Kurier abgehali

Probennummer
Bezeichnung

Eingangsdatum:

Parameter

Feststoffuntersuchungen :

Trockensubstanz
Anteil < 2mm
Anteil > 2mm
Cyanide, ges.

Metalle :
Kénigswasseraufschiui
Arsen

Blei

Cadmium

Chrom

Kupfer

Nickel

Quecksilber

NH4NQ3-Auszug :
Auszug

Blei

Cadmium

Thallium

200246656

OMP P 2/2

{0,3-0,8)

14.03.2020
Einheit
Masse-% 84,3
Masse-% 97,4
Masse-% 2.8
mg'kg TR 0.2
mglkg TR il
mglkg TR 52
mg/kg TR 0.6
mg/kg TR 41
mgfkg TR 22
mg/kg TR 30
mokg TR <01

Ja
mg/kg LTR 16
mglkg LTR 0,04

mofkg LTR < 0,01

Matrix: Boden

200246657
OMP P 3/1
{0,0-0,3)

04.03.2020

78,3
98,1
1.9
0.3

15
869
0.8
40
26
26
<01

Ja
0,10
0.06
0,01

Bestimmungs Methode

200246658
QMP P 372
{0,3-0,6)
04.03.2020
-grenze
851 0,1
100 0.1
4] 0.1
02 01
15 2
50
0,5 2
30 1
23 1
22 1
<0,1 0,1
Ja
1.1 0,03
0,02 0,01
< 0,01 0,01

DiN EN 14348
SOP M 185

SOP M 185

DIN EN ISO 17380

DIN EN 136857
DIN EN 150 11885
DIN EN 1SO 11885
DIN EN S0 11885
DIN ENISO 11885
DIN EN IS0 11885
DIN EN IS0 11885
DIN EN 1483

DIN 130 19730
DIN EN ISC 11885
DIN EN ISC 11885

Lab

HE
HE
HE
HE

HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE

HE
HE
HE

DIN EN SO 17294-2 HE
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Probennummer 200246856 200246657 200246658
Bezeichnung CMP P 2/2 OMP P 31 OMP P 3/2

(0,3-0.6) {0,0-0,3) {0,3-0,8}
PAK (EPA) :
Naphthalin mg/kg TR < 0,05 < 0,05 < (3,05 0,05 DIN 18O 18287 HE
Acenaphthylen mglkg TR < 0,1 < 0,1 <01 0.1 DIN 180 18287 HE
Acenaphthen mgfkg TR < 0,05 < 0,05 < 0,06 0,05 DIMN 1SC 18287 HE
Fluaren mgikg TR < 0,05 < 0,05 = 0,05 0,05 DIN IS0 18287 HE
Phenanthren mgikg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN 180 18287 HE
Anthracen mgikg TR < 0,05 = 0,05 < 0,05 0,05 DIN IS0 18287 HE
Fluoranthen mg/kg TR < 0,05 4,08 < 0,05 0,05 DIN I1S0O 18287 HE
Pyren mgtkg TR < 0,05 0,08 < 0,05 0,05 DIN 150 18287 HE
Benz{a)anthracen mg/kg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN IS0 18287 HE
Chrysen mgkg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN 150 18287 HE
Benzo(h)fluoranthen mg/kg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0.05 DIN ISO 18287 HE
Benzalkfluoranthen mgikg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN IS0 18287 HE
Benzo{a)pyren mg/kg TR < 0,05 < (,05 < 0,05 0,05 DIN ISC 18287 HE
Dibenzota hjanthracen  mg/kg TR < 0,05 < (1,05 < D05 0,05 DIN 150 18257 HE
Benzo(g,h.ijperylen mg/kg TR < (0,05 < 0,05 < ,05 0,65 DIN 18O 18287 HE
Indenc{1,2,3-c.d)pyren  mgkg TR < 0,05 < (0,05 < Q0,05 0,05 DIN 150 18287 HE
Summe PAK nach EPA  mg/kg TR - 0,14 - DIN 180 18287 HE
Chlorpestizide n. DEV F2 :
Hexachlorbutadien mg/kg TR < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 DIN 38407-2 HE
alpha-HCH mg/kg TR < 0,005 < 0,005 < (0,005 0,005 DIN 38407-2 HE
beta-HCH mgikg TR < (3,005 < {0,005 < 0,005 0,005 DIN 38407-2 HE
gamma-HCH mg/kg TR < (3,005 < 0,005 < 0,005 0,005  DIN 38407-2 HE
delta-HCH mgikg TR < 0,005 < (3,005 < 0,005 0,005 DIN 38407-2 HE
epsilon-HCH mg/kg TR < 0,005 < {0,005 < 0,005 0,005  DIN 38407-2 HE
Aldrin mgtkg TR < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005  DIN 38407-2 HE
o,p-DDE mafkg TR < 0,005 < 0,005 = (1,005 0,005  DIN 38407-2 HE
p.p’-DDE mg/kg TR < 0,005 < 0,005 < (1,005 0,005  DIN 38407-2 HE
o,p-0DD mg/kg TR < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005  DIN 38407-2 HE
p.p-CDD mgtkg TR < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 DIN 38407-2 HE
Chlor-tAlkylphenole ;
Pentachlorphenaol mg/kg TR < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 1SO 8165-2 HE
PCB :
PCB 28 malkg TR < 0,003 < 0,003 < 3,003 0,003  DIN 38414-20 HE
PCB 52 mag/kg TR < 0,003 < 0,003 < 0,003 0.003 DIN 38414-20 HE
PC8 101 mg/kg TR < 0,003 < 0,003 < 0,003 0,003 DIN 3841420 HE
PCE 153 mgikg TR < (0,003 < 0,003 < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE
PCB 138 mg/kg TR < 0,003 < 0,003 < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE
PCB 180 mglkg TR < 0,003 < 0,003 < 0,003 0,003  DIN 38414-20 HE
Summe 6 PCB (DIN} ma/kg TR - - - HE
Summe & PCB {LAGA) mgfkg TR - HE
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Proben durch IF-Kurier abgehalt

Probennummer
Bezeichnung

Eingangsdatum:

Parameter

Feststoffuntersuchungen :

Trockensubstanz
Anteif < 2mm
Anteil = 2mm
Cyanide, ges.

Metalle :

Kénigswasseraufschlult

Arsen

Blei
Cadmium
Chrom
Kupfer
Nickel
Quecksilber

NH4NO3-Auszug :

Auszug
Blai
Cadmium
Thalliurn

200246659

OMP P 41

{0.0-0.3)

(04.03.2020
Einheit
Masse-% 787
Masse-% 96,3
Masse-% 37
mglkg TR 0,2
mgikg TR 11
mglkg TR 63
mo/kg TR 06
magkg TR 32
mglkg TR 22
mgkg TR 23
mg/kg TR <01

Ja
mg/kg LTR 0,05
mg/kg LTR 0,04

maikg LTR < 0,01

Matrix; Boden

200246660
OMP P 4/2

{0,3-0,6)

04.03.2020

83.8
95,6
4.4
0,2

10
34
0,4
33
17
24
<0,1

Ja
0.a8
0,08
< 0,01

Bestimmungs Methoda

-grenze

0.1
0,1
0.1
0.1

0,03
0.01
0,01

DIN EN 14348
SOF M 195

S0P M 195

DIN EN IS0 17380

DIN EN 13657
DIN EN 1SO 11885
BIN EN 18O 11885
DIN EN iSO 11885
DIN EN IS0 11885
DIN EN ISO 11885
DINEN [SO 11885
DIN EN 1483

DIN 150 19730
DIN EN 150 11885
DIN EN IS0 11885

Lab

HE

HE
HE

HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE

HE
HE
HE

DIN EN 150 17284-2 HE
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Probennummer 200248659 200246660
Bezeichnung OMP P 441 OMP P 442

(0,0-0.3} {0,3-0.6)
PAK (EPA) :
Naphthalin mg/kg TR < 0,05 < 0,05 0,05 BIN 150 18287 HE
Acenaphthylen mg/kg TR <01 < 0,1 a1 DIN IS0 18287 HE
Acenaphthen mgikg TR < 0,05 < 0,05 0,05 DIN IS0 18287 HE
Fluoren mg/kg TR <005 < 0,05 .05 DIN 180 18287 HE
Phenanthren mgikg TR < (0,05 < 0,05 0,05 DIN 150 18287 HE
Anthracen mgikg TR < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Fluoranthen mg/kg TR < 0,05 < 0,05 0,05 DIN SO 18287 HE
Pyren mgikg TR < 0,05 < 0,05 0,05 DiM 150 18287 HE
Benz(ajanthracen mgtkg TR < 0,05 < 0,05 .05 DIN IS0 18287 HE
Chrysen ma/kg TR < 0,05 < 0,056 0,05 DIN IS0 18287 HE
Benzo(bjfluoranthen mgikg TR < 0,05 = 0,05 0,05 DIN 13O 18287 HE
Benzo{kfluoranthen ma‘kg TR < 0,05 < 0,05 0.05 DIN ISC 18287 HE
Benzo{a)pyren magfkg TR < (0,05 < 0,05 Q.05 DIN 1SO 18287 HE
Dibenzo{a,hjanthracen  magfkg TR < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo{g.h,i)perylen mg/kg TR < 0,05 < 0,05 0,05 DIN 150 18287 HE
Indeno(1,2,3-c.d)pyren  mgkg TR < 0,05 < 0,058 0.05 DIN 3O 18287 HE
Summe PAK nach EPA mgkg TR - - DIN 180 18287 HE
Chlorpestizide n. DEV F2 ;
Hexachiorbutadien mg/kg TR < 0,005 < 0,005 0,005 DIN 38407-2 HE
alpha-HCH mg’kg TR < 0,005 < 0,005 0,005 DIN 38407-2 HE
beta-HCH mg/kg TR < (3,005 < 0,005 0,006 DN 38407-2 HE
gamma-HCH maikg TR < 0,005 < 0,005 0,005 DIN 38407-2 HE
delta-HCH matkg TR < (0,005 < 0,005 0,005 DIN 38407-2 HE
epsilon-HCH mgikg TR < 0,005 < 0,005 0,006  DIN 38407-2 HE
Aldrin mg/kg TR < 0,005 < (0,005 0,006  DIM 38407-2 HE
o,p’-ODE mgtkg TR < 0,005 < 0,005 0,005  DIN 38407-2 HE
p,p-DOE molkg TR < (3,005 < 0,005 0,005  DIN 38407-2 HE
o,p-DDD mgfkg TR < 0,005 < 0,005 0,005 DIN 38407-2 HE
p.p-DOD ma/kg TR < 0,005 < 0,005 0,008  DIN 38407-2 HE
Chlor-/Alkylphenoie :
Pentachlorphenol mgikg TR < (0,01 < 0,01 0,01 1S0 B165-2 HE
PCB:
PCB 28 ma/kg TR < 0,003 < 0,003 0,003  DIN 38414-20 HE
PCB 52 mg/kg TR < 0,003 < 3,003 0.003  DIN 38414-20 HE
PCB 101 ma/kg TR < 0,003 < (0,003 0,003  DIN 38414-20 HE
PCB 153 myg/kg TR < 0,003 < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE
FCB 138 mofkg TR <{(,003 < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE
PCB 180 mg/kg TR < 0,003 < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE
Summe 6 PCB {DIN) mgikg TR - - HE
Summe 6 PCB (LAGA) mg/kg TR - - HE

Zusammenfassung der verwendeten Prifmethoden:
1993-02

DIN 38407-2
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N 38414-20 1996-D1
DIN EN 13657 2003-01
DIN EN 14346 200703
DIN EN 1483 2007-07
DIN EN 1SO 11885 2009-09
OIN EN 15O 17294-2 2014-12
OIN EN 150 17380 201310
DIN ISG 18287 2006-05
DIN IS0 19730 2009-07
150 8185-2 1998-07
SOP M 195

Die Laborstandorte mit den entsprechenden Akkreditierungsverfahrensnummern der SG3-Gruppe Deutschland und Schweiz gemas den
oben genannten Klrzeln sind aufgefihrt unter

hitp:ffwww. institut-fresenius. de/filestore/89aborstandortkuerzelsgs2.pdf.
“** Ende das Berichis ™*

Disses Dokumend wurde von der Gesetlschaft im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschéftsbadingungen fir Dianstiaistungen srstellt, die unier www.sgs?roup.dei’agh zugénglich sind. Es wirg
ausdriicklich auf diz darin anthaltenen Regalungen zur Haftun%sbe%nenzun . Freistellung und zum Gerichtestand hingewiesen, Dieses Dokument :sf ein Qriginal. Wenn das Doxumeant
digital dbermittelt wird, ist s als Original Im Sinfie der LICP 50D »u behandeln, Jader Besitzer dieses Dokuments wird daraUf hirgewresen, dass die darin enthatenan Angaben
ausscrlfellich die im Zeftpunkl der Dienstleistung von der Gesslischaft festgesieliten Tatsachen im Rahmen der Vorgaber, des Kunden, sofem (ibarhaup! vorhanden, wisdsrgsben. Die
Geselischaft ist allein dem Kunden gegenibar verantwortiich. Dieses Dokueent entbindet ¢is Parteien von Rechlegeschaften nicht von thren Insoweil sastehendan Rachter tnd
PﬂlchhtgniJeag nicht genehmigte Anderung, Falschung ader Yarzerrung des Inhalts oder des Aulteren Erschelnungsbildes dieses Dokuments 15t rechtawidrig. Ein VerstoR kann rechilich

eahndat werden.

inweis: Die Probe(n], auf die sich die hier dar&elegtgn Erkenmtnisse [die "Erkenntnisse") beziehen, wurde(n) gof. durch den Kunden ader durch im Auftrag hzrdeinde Dritte enlncmmen.
In digsem Falle geben die Erkenninisse keine Garantis flir den repriséntativen Charakter der Probe bezlglich trgendwelcher Waren und beziehen sich augschlieRlich auf die Frobe(n},
Die Gesellschaft (bernimmi keine Hattung flir den Ursprung oder die Quells, aus der die Probe{n) angeblichitatsachlich enbiommen wiurdein).



