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Hien Stellungnahme
11 zur Schalltechnischen Untersuchung zum Bauvorhaben ßurfpark Elfrather

Seeii tvorhabenbezogener Bebauungsplan Nn 836 M e stlich Elfrather Seel
südlich Asberger Straßet Bericht F 89524 v 11082021 ergnzt Vorabzug
M 7 vom 25110120211 incL Anlagem PeutzConsult

21 zur Baulrma und Erschütterungsprognose sowie Aussagen zur Staubenb
wicklung zu den Bauttigkeiten beim Bauvorhaben 5urfpark Krefeld
Bericht Fa8952a2 v10210612021 l Druckdatumr 1510202L PeutzConsult

Nach Prüfung der 01 gl ergnzten schalltechnischen Untersuchungen ergeben sich die
folgenden Anmerkungem Hinweise und Nebenbestimmungen aus Sicht des technischen

g

Umweltschutzes zu den Gutachten und Verfahrenr r

L Sghalltechnische Untersuchung
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Aus Sicht des Immissionsschutzes bestehen keine Bedenken1 wenn das
Vorhaben entsprechend der Darstellungen im Gutachten errichtet und betrieben
wird

Das Gutachten ist zu erweitern durch eine Darstellung der lmmissions
verhltnisse für den lmmissionsort 11Heideweg 841 Hier ist Wohnnutzung auf
einer landwirtschaftlichen Hofstelle vorhanden Der Schutzanspruch ist für
Wohnnutzung im Außenbereich lMischgebiet e MD festzusetzem
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Die im Gutachten betrachtete Veranstaltung kann nur als Beispiel angesehen
werden Eine Genehmigung ist nur im Einzelfall mglich entsprechend den

Anforderungen des Landeslmmissionsschutzgesetzes Hier wird insbesondere
auf die Regeln zur Einhaltung der Nachtruhe hingewiesen
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Baulrme und Erschütterungsprognose sowie Aussagen zur Staubentwicklung zu

den Buttigkeiten beim Bauvorhaben Surfpark Krefeld fBericht F 89529 vom

01062021 der Fa Peutz Consult Herr Stettingerlz

B len

Aus Sicht des immissionsschutzes bestehen gegen die Ausführung des Von
habens dann keine Bedenkem wenn die im überarbeiteten Gutachten genannten
Empfehlungen zur Minderung von lmmissionem verursacht durch Luftven
unreinigungen i5taubL Lrm und Erschütterungen beachtet und ausgeführt
werden Insbesondere die Maßnahmen zur Information der Nachbarschaft und
der organisatorischen Maßnahmen zur Gestaltung des Ablaufes der Baumaß
nahmen sind erforderlich

Für jede Phase der durchzuführenden Bauarbeiten ist eine detaillierte Be
schreibung der vorgesehenen Minderungsmaßnahmen zu erstellem
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Hinweia Das zunchst im Gutachten zitierte Gerichtsurteil des OVG Rheinland
Pfalz und das weiterhin zitierte Urteil des Bundesvenualtungsgerichts wurde in

der jetzt vorliegenden Version des lmmissionsschutzgutachtens eingearbeitet
Die hieraus gezogenen Schlüsse und Beurteilungen sind nachvollziehban

Die Vorgehensweise ist allerdings so nicht zulssig

Die Baumaßnahme stellt eine nichtgenehmigungsbedürftige Anlage im Sinne des

5 22 BImSchG daß für die die Betreiberpflicht besteht vermeidbare schdliche

Umwelteinwirkungen zu verhindern und unvermeidbare schdliche Urne

welteinwirkungen auf ein Mindestmaß zu beschrnkem

Weiterhin ergibt sich aus 5 2 Landeslmmissionsschutzgesetz NordrheimWesb
falen lemschG NRViD die Pflicht Vorsorgemaßnahmen zur Vermeidung von

schdlichen Umwelteinwirkungen zu treffem
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Das jetzt vorliegende Gutachten gibt deutliche Hinweise dass durch die ge
whlten Bauverfahren lmmissionsrichtwerte der AW Baulrmgesetz nicht eine
gehalten werden knnen Um die vorgenannten gesetzlichen Pflichten zu erfüllent
ist es erforderlich und verhltnismßig in einem ausführlichen Konzept die
notwendigen Minderungsmaßnahmen darzustellem

Im Kapitel 413 werden zustzliche Bewertungsaspekte zur Beurteilung von
Baulrmimmissiohen herangezogen e insbesondere werden Verdeckungseffekte
durch andere Quellen derVorbelastung Chien Verkehrslrmi betrachtet Aufgrund
des andersartigen Charakters i von Baustellenlrmquellen ümpulshaltig
ungleichfrmigt tieffrequenti wird von hier davon ausgegangem dass Verdeck
kungseffekte nicht bzw nur unregelmßig auftreten und daher nicht zur Bewen
tung herangezogen werden knnem c
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Gegen die Durchführung des Bauvorhabens bestehen dann keine Bedenkem
wenn die im Kapitel 6A aufgeführten Minderungsmaßnahmen und Empfehlungen
lhier insbesondere die lnfonnationen der Anwohner sowie die messtechnische
berwachung die Verdichtungsarbeiteni ausgeführt werdem
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Wüste
Im Kapitel 72 werden Minderungsmaßnahmen und Empfehlungen zur Reduzie
rungvon Staubemissionen genannt Es bestehen dann keine Bedenkentwenn die

i hiervorgeschlagenen Maßnahmen bei der Durchführung beachtet werden


