
01.08.2012 372.5  Feuerwehr Krefeld

BMZ

Pforte/Empfang 

BMA
Paralleltableau in einem zweiten Raum
(wenn Pforte nicht ständigbesetzt ist)

Patientenzimmer

Stationszimmer

Erkundungspersonal

Stationstableau

„Lichtrufanlage“
nach

DIN VDE 0834

„normale“
TelefonleitungenPrimärleitung

der BMA
(überwacht)

Dieses Tableau ist nicht erforderlich, 
wenn stattdessen  in mind. einem 
ständig besetzten Stationszimmer
ein Voll-Tableau vorhanden ist!

Meldewege bei Auslösung der BMA in einem Krankenhaus 
oder Altenheim 

Feuerwehr

ÜE

Primärleitung 
nach DIN EN 
50136

Unter-BMZ

(ggfls. vorhanden
bei größeren Anlagen)

BMA-Tableau

Telefonzentrale

(Ggfls. Voll-Tableau)

DECT-Anlage

Leitungsanforderungen 
nach DIN VDE 0834

Zertifizierte 
Schnittstelle 

des 
Herstellers

In Einzelfällen 
ggfls. mit 
optischen 

Anzeigen auf den 
Fluren

Nach 
Möglichkeit mit 
Klartextanzeige 
des Meldeortes
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Primärleitung
der BMA
(überwacht)


