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Anhang 55 - Wéaschereien mit Abwasserbehandlung (ABA)

Antrag auf Erteilung einer wasserrechtlichen Genehmigung fur den Bau und Betrieb einer
Abwasserbehandlungsanlage und fir die Einleitung des Abwassers in die 6ffentliche
Abwasseranlage gem. 8 58 (2), 8§ 59 LWG

Folgende Antragsunterlagen in 5-facher Ausfertigung sind notwendig:

1. Antrag (formlos) gem. § 58 (2), § 59 LWG

2. Erlauterungsbericht mit Baukosten, Verfahrensschema, Fliessbild, Anfallstellen,
Schadstofffracht, Wassersparmaf3nahmen z.B. Mehrfachbenutzung von
Waschflotten, Wasseraufbereitungs-/Dampferzeugungsanlagen mit
Betriebsanleitung und Angabe des wochentlichen Abschlammwassers,
Abwassermenge in m*/a, etc.

Baugenehmigung (falls vorhanden)
Ubersichtsplan M 1:25.000 mit Kennzeichnung des Firmengelandes

Lageplan M 1:500 mit Einzeichnung des Standortes
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Entwasserungsplane

7. Eigentumsnachweis bzw. Duldung des Vermieters
8. Entsorgungsnachweis

9. Erfassungsbogen fur Waschereien (s. Anlage 1)

10. Sicherheitsdatenblatter aller eingesetzten Waschhilfsmittel



Anlage 1
Erfassungsbogen fir Waschereien gemal Anhang 55

FIMMA e

ANSCNMITE

Ansprechpartner ...

Tel.

- maximale Waschkapazitéat kg/Tag

- spezifischer Wasserverbrauch I/kg Waschgut

- Jahresschmutzwassermenge im Jahr 2009.. m3/a

Waschgut Anteil an der
Waschkapazitat in %

1. |Haushalts- und vergleichbare Objektwasche*

Krankenhaus- und Heimwésche

wn

Berufskleidung des fleisch- und fischverarbeitenden
Gewerbes

e

Berufskleidung aus dem Bereich der Metallbearbeitung,
Maschinenbau, Kraftfahrzeugbetriebe, Chemische Betriebe

Putzticher

Matten

Teppiche

©Njo O

Andere:

* z7.B. Gaststatten- und Hoteltextilien

Aktivchlor-Einsatz:

Einsatz von Aktivchlor: jal] nein []
Falls ja, bei welchem Waschgut (siehe Tabelle oben):

L] [2[T[3[T[al][s.L0]6[][7.][8.[]]

[ ] Einsatz im Waschbad  [_] Einsatz im Spuilbad

Waschverfahren

Anzahl Waschschleudermaschinen —  ...........
Belade-Kapazitat ...l in kg/Maschine
max. Belade-Haufigkeit ... je Maschine/Tag
Anzahl Waschstralden ........... Durchsatz ... in kg/Stunde
Abwasserbehandlung ja nein

Behandlungsschritte

Gesamtes | Teilstrom
A_bwasser

Sieben zur Entfernung von groben Verunreinigungen

Speichern der verschmutzten Flotten in einem Pufferbehalter

Schwerstoffabscheidung/Sandfang zur Separierung feinerer,
spezifisch schwerer Schmutzbestandteile (z.B.
Metallpigmente)




Behandlungsschritte Gesamtes | Teilstrom
Abwasser

Emulsionsspaltung durch Ansauern, Abtrennen der [] []

aufgerahmten Olschicht Skimmen (ca. 95 %ige

Emulsionsspaltung) evtl. in Kombination mit einer

Flotationsstufe (90 %ige Abtrennung des Olhaltigen

Schmutzes)

Flockung mit Eisen-lll-Salzen, unter Zugabe von [] []

Flockungshilfsmitteln und Kalkmilch, Uberfiihrung des

Dunnschlamms in Absetzbecken, Schragklarer, Entwassern

Uber Kammerfilterpressen, Absetz- u. Flotationsverfahren,

Membranverfahren

Membranverfahren wie Mikro- oder Ultrafiltration L L]

Uberfiihren der Hauptmenge des so gereinigten [ ] [ ]

Abwassers/Filtrats in ein Puffer-/Neutralisationsbecken

Biologische Verfahren [] L]

Welche:

Weitere: L] L]

Kurzbeschreibung der Behandlung:

Einleitung in: | Kanalisation ...
GBWASSEI i
Untersuchungsergebnisse zum Abwasser:
[ ] liegen vor
[ ] sind beigefiigt




